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LINEA DI' ALIMENTAZIONE DEL

NUOVO CORPO ILLUMINANTE
PALO RASTREMATO DIRITTO IN LAMIERA ZINCATA A CALDO:
Hft=11m

1

ORSETTIERA DA PALO A DOPPIO ISOLAMENTO

LINEA DI ALIMENTAZIONE

CHIUSINO E TELAIO IN GHISA
DIMENSIONAMENTO 300x300mm
SPIOVENTI IN CLS PER
ALLONTANAMENTO ACQUA

1000mm———~

SABBIA DI
RIEMPIMENTO
PER PIOMBATURA
NOTE:
VISTA
06034 Foli L M hisielli, 3/b Tel.0742-358288 F 0742-359259 E-mail: tal tit mo>_l> \_.MO ‘ﬁummmﬁd? _|>l_lmm>_|m
TRINCEA SU AREA DI VERDE PUBBLICO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LEGENDA
- LIMITE AREA AMBITO "IL COLORIFICIO"
W
—— D|STACCO DA MANUFATTI FF.SS N
W 400mm
O
E |
— — — LINEAELETTRICA INTERRATA IN TUBAZIONE IN POLIETILENE A = SEGNALAZIONE E
DOPPIA PARETE @ 90 CONFORME PER LE CARATTERISTICHE E RIEMPIVENTO DELLO SCAVO CON %
TECNICHE ALLE NORME CEI 23-46 E CEI EN 50086-1-2-4, DI NUOVA o HERIE SrEeaae
mm\D\l\NN\DNsozm wm TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE Om.
nﬂw A DOPPIA PARETE 90 mm * m
—————e-- - CAVIDOTTO, COME SOPRA, DI ALLACCIO DEL PUNTO FORNITURA P.1. o :
. i
| POZZETTO IN CEMENTO DA 30x30 cm CON CHIUSINO IN GHISA \\\\ \\\\\ |
O CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, CAPPELLO IN LASTRA DI SPANANENTO DEL FoNng m
ALLUMINIO, DIFFUSORE IN POLICARBONATO INFRANGIBILE
AUTESTINGUENTE V2, LAMPADA JM-E 100W.
TIPO DISANO MOD. CLIMA ART.1514 zona 1, INSTALLATA A CALCEETRUPYO D SPESSORE 200 rom
TESTAPALO SU PALO DI ALTEZZA FUORI TERRA DI 3,0 - 3,5m.
_N_ QUADRO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FORNITURA ENEL
>  CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE CON LAMPADA
INSTALLATA A TESTAPALO CON INCLINAZIONE DI 10° E
CON PALO CONICO DI ALTEZZA FUORI TERRA DI 11,0m.
> NUOVO CORPO ILLUMINANTE PER RADDOPPIO DELLA
LINEA ESISTENTE CON LAMPADA INSTALLATA A
TESTAPALO DELLA INCLINAZIONE DI 0°, PER
ILLUMINAZIONE ZONA PARCHEGGIO PUBBLICO.
SCALA 1:10
PARTICOLARE REALIZZAZIONE BASAMENTO IN
] CEMENTO PER SOSTEGNO DI PUBBLICA
i , ILLUMINAZIONE
LINEA DI ALIMENTAZIONE CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, CAPPELLO IN LASTRA DI
PUNTO LUCE

ALLUMINIO, DIFFUSORE IN POLICARBONATO INFRANGIBILE
FG7OR 2x1,5mm AUTESTINGUENTE V2, LAMPADA JM TUBOLARE 100W.
TIPO DISANO MOD. CLIMA ART.1514 zona 1

J
Y4

/U>ho IN ALLUMINIO ESTRUSO RIGATO, COLORE GRIGIO
LINEA DI ALIMENTAZIONE DIAMETRO #103mm

PUNTO LUCE
FG70R 2x1,5mm

T
Hit=5,10m

—
i

LINEA DI ALIMENTAZIONE
IN CAVO FG70R

FINESTRA DI ISPEZIONE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
(191x55mm), PORTAFUSIBILE DI PROTEZIONE, FUSIBILE

DA 10A, MORSETTIERA ASPORTABILE A 4POLI/3 VIE
6mmq DERIVAZIONE 4mmq.

FASCIATURA PROTETTIVA CHIUSINO E TELAIO IN GHISA
DIMENSIONAMENTO 300x300mm

MALTA CEMENTIZIA

i
2 %« fl.f%/
SABBIA DI RIEMPIMENTO 20 .
PER PIOMBATURA PALO o NOTE:
a5t B ——30em—12.57 VISTA FRONTALE
SCALA 1:200
SCALA 1:20




