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PREMESSA

Facendo seguito alil’incarico conferitomi dal Colorificieo

Mariotti s5.a.s. e stata condotta una indagine geclogica
preliminare per delineare le caratteristiche lito-morfologiche,
idrogeologiche, geotecniche ¢ idrauliche di unfarea sede dell’ex
Colorificio e oggetto di insediamento residenziale (Ambito n® 5
del P.R.G.).

La stessa si colloca, topograficamente, nella Tavoletta
"Foligno" (I N.O. del F.131 della Carta d'Italia, allegato 1) ed e
censita all' N.C.T. dell’omonimo Comune al F., 176 con le

particelle n® 89, 332-333, 361, 461-465 ¢ 1823-1825 (allegato 2).

INDAGINI SVOLTE

Lo studio dell’area si e avvalso delle informazioni desunte
dalla bibliografia esistente ed acgquisite in loceo, dalle indagini
geognostiche effettuate dal sottoscritto a corredo del Pianco di

caratterizzazione (D.M. 471/99) e consistite in:

- N° 4 sondaggi a rotazione con prelievoe di campioni
indisturbati spinti finc ad una profondita di 4.00 m. dal
(Sc1—-Scy, allegato Za)

- N° 2 sondaggi a <rotazione con prelievoe di campioni
indisturbati spinti fino ad una profondita di 8.00 m. dal

(§1—8,, allegato Za)

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE

L’area oggetto di studio si colloca all’interno dell’ abitato

di Foligno.




Come si puo notare dali’allegato 1 la Citta si sviluppa sul
margine orientale della Piana Folignate-Spoletina, nella zona di
confluenza tra la foce del Topino e quella del F.sso Renaro.

L7andamento delle curve di livello evidenzia chiaramente Ia
tipica forma a ventaglio dei coni di deiezione che si sono formati
allo sbocco dei corsi dfacqua nella Piana.

Con una superficie molto estesa, di diversi Kmg. quello del Topino,
molto piu piccolo e sovrapposto al precedente quelilo del F.sso. Renaro.

Il sito oggetto di edificazione, in particolare, ricade nella
parte medio-distale della conoide alluvionale del F.sso Renaro, ad
una quota assoluta compresa tra 1 241-248 m. s.1.m.

Ne consegue una morfologia lievemente inclinata verso Ovest
con pendenze intorno al 5%-6%, caratterizzata da un profilo
uniforme che non denota Indizi riconducibilil a processi
morfogenetici di interesse e/o dissesti graﬁitativi potenziali.

Per quanto concerne la situazione litostratigrafica locale,
in tutta la zona si rinvengono sedimenti alluvionali
riconducibili all’azione di trasporto e successiva deposizione da
parte del F,ss¢ Renaro.

L7analisi dei dati in possesso evidenzia che si tratta di
Ghiaia medio-fine, poligenica e poco evoluta immersa in una
matrice Sabbiosa, a luogo Limoso-Sabbiosa {allegato 3 e allegato
fotografico), di colore avana e nocciola.

Anche se non rilevate dal sondaggi geognostici sono possibili
intercaiaéioﬁi con livelli lenticolari Limo-Argillosi.

Lo spé35ore complessivo si aggira intorno ai 15.00-18.00 m.

dal_p.c.1;  ; WU

#




Al di sotto di tale guota si rinvengono Ghiaie e Ciottoli in
matrice Sabbiosa con un gradeo di arrotondamento maggiore che
lascia pensare a interdigitazioni con i Depositi alluvionali del

Topino.

CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE E IDROGEOLOGICHE

Il corpo idrico superficiale pil rappresentativo & costituito
dal F.me Topinc (allegato 1).

11 corse dfacqua si sviluppa da NE verso SW attraversando
I17abitato di Foligno per poli proseguire versco Bevagna con
caratteristiche morfometriche alguanto differenti.

Infatti, nel tratto a monte di Foligno l’7asta fluviale assume
un aspetto tipicamente meandriforme, connesso alla necessita di
perdere energia, mentre nel tratto che attraversa Irabitato e a
valle dello stesso, dove sono stati realizzati argini artificiali
per contenerne I17esondazione, si ha un andamento pressoché
rettilineo.

I1 reticolo idrografico superficiale si completa con numerose
incisioni, molto marcate e gerarchicamente poco sviluppate, che
pervadono il fianco orientale dei rilievi montuosi posti ad est di
Foligno.

La loro genesi é legata al ruscellamento concentrato delle
acque meteoriche di dilavamento in periodi geologici nei quali le
precipitazioni rappresentavano l1’elemento dominante.

Fregquentementea tali incisioni si sono Iimpostate in
corrispondenza di lineazioni tettoniche.

Attualmente molte di esse risultano inattive e si disperdono
prima ancora di raggiungere la Piana, alcune si vanno ad innestare

nei fossi e camperecce che drenano la Piana, altre fanno capo



direttamente al F.me Topino.

Tra di gueste la piu importante per aestensicone areale & per
la sua vicinanza al sito in oggetto é guella del F.sso Renaro.

Caratterizzato da un bacino di alimentazione di qualche Kmg.
si presenta gerarchicamente poco sviluppato e con un andamento
rettilineo fino al F.me Topino a cul fa capo.

Attualmente risulta inattivo, ma esso & stato inserito
dall’Autorita di Bacino competente come passibile di esondazione
alle verifiche con tempi di ritorno di 50-100 anni.

I1 nostro sito ricade, comunque, al di fuori della zona
ritenuta esondabile.

Per quanto concerne le acque sotterranee, il censimento del
pozzo ubicato all’interno del lotto di proprietd ha evidenziato la
presenza di un corpo acquifero che pone il livedllo staﬁico attuale
intorno ai 35.00 m. dal p.c., corrispondenti ad una quota assoluta
di 210 m. s.1.m.

Il dato & comparabile con la Carta delle isofreatiche redatta
dal Comune di Foligno (allegato 4)

Dalla ricestruzicne delle isofreatiche 5i evince una
direzione di flusso FEst-Ovest che indica wuna alimentazione
proveniente dai rilievi carbonatici che bordano ad Est la Piana
Folignate-Spoletina.

OQuesta non avviene 1in modo uniforme ma e caratterizzata da
linee di scorrimento preferenziale delimitate da alti strutturali

che fungono da spartiacque sotterranei.

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

In merito alla caratterizzazione geotecnica dei;“DépOSiti




Vrilevati si rimanda alle relazioni che accompagneranno 1 progetti
esecutivi.

In questa sede vengono forniti dei parametri di massima
desunti da prove penetrometriche dinamiche effettuate su terreni
di simili caratteristiche.

I parametri desuntl sono:

- Ghiaie medio-fini in matrice sabbiosa e Limo-sabbiosa

1.80-1.85 t/m’

Peso voliume (¥)

Densita relativa (Dr%) = 28%-44%
Coesicne (C) ' = 0.0 t/m?
Angole di attrito interno (¢°) = 32°-36°

MODALITA’ DI DISPERSIONE DELLE ACQUE BIANCHE

In merito alla dispersione delle acque meteoriche e
necessario effettuare una distinzione tra le acque prévenienti dai
tetti da quelle provenienti dalle rampe di accessofagli interrati
e dalle aree asfaltate.

- per quanto concerne le acque dei tetti, Vﬁsta la presenza di

materiali granulari dotati di buona pérmeabilité, la loro
continuitita verticale e la profond;ﬁé elevata della prima
falda, si consiglia il ricorso a pogéi assorbenti dimensionati
sulla base delle indicazioni che segﬁ;ranno.

- relativamente alle acque delle rgﬂpe di accesso agli interrati
si potra realizzare un pozzettgﬁtdrenante (pozzetto 1in cemento
privo di base) alla fine dellaffémpa

- Infine, per le acque proveniénti dalle aree asfaltate (vie di

accesso e parcheggi}) si _Qétré convogliarie verso le caditoie




opportunamente posizionate e aventi pozzetto di appoggio privo

di fondo.

DIMENSIONAMENTO POZZI DRENANTI

Calcolo della portata di acqua proveniente dai tetti

Per il calcolo della portata di acgqua che defluisce dai tetti

e dai terrazzi é& stata utilizzata la relazione:

Dove
Q = Portata defluente
a= 0.9 = Coefficiente di deflusso

B = 1.0 = Coefficiente di ritardo

e
0

0.076 mc/h -~ Intensita delle precipitazioni

A = area Impermeabile in ettari

Ii Coefficiente di deflusso eSprime 17impermeabilita del mezzo
come rapporto tra acqua caduta e:acqua che defluisce in superficie
ed e pari 0.9 per tetti ed aree.asfaltate.

Il Coefficiente di ritardé rappresenta 1l tempo intercorso tra
le precipitazioni e l’inizip del deflusso; per brevi tragitti come
il nostro il valore é parifall’unité.

L7intensita delle _précipitazioni adottata fa riferimento ai
dati forniti dagli aﬁnali idrogeclogici della Regione Umbria; per
la zona di Foligno e pér un tempo di ritorno di 100 anni essa é
pari a 0.076 mc/ora.

I1 calcolo efféttuato per le superfici coperte di una

palazzina tipo che ammontano a circa 350 mg. ha _fornigéf“ﬁhéﬁ“

| 2




portata defluente di:
O = 0.00665 mc/s = 6.65 1/s

Capacita di infiltrazione e Permeabilita

La Capacita di infiltrazione e la permeabilita sono state
ricavate in sito mediante una prova i assorbimento condotta nel
foro di sondaggio 82 dopo aver sfilato 1l rivestimento per
un’altezza di 1.00 m. dal fondo. |

e determinazioni sono state effettuate-'.a carico wvariabile
misurando il tempo necessario per far __:ébbassare i1 livello

511”7interno della tubazione secondo lo scheéma seqguente.

Tempo (s) Livello dell”acgqua {m} JH1-hZ tZ-tl
0 7 S0 0
19 6 / 1 19
41 5 - 1 22
Come si pud notare in condizioni di regime  per

lrinfiltrazione di  un volw_ﬁé di acqua pari a 14.10 1,
corrispondente all’abbassamen‘f:o di 1.00 m. all’interno della
tubaz’io’ne"':di rivestimento, _é stato impiegato un tempo variabile
tra i 19.0-22.0 s. |

Pertantoc, il volume dl acqua che si infiltra per unita di
tempo e di superficie, dai__:'é dalla relazione:

Qi (1/s)/mq = Q/A

dove |
Q; = Portata di filtrazisone per unita di superficie

Q = 14.10/22.0-19.0 s - 0.64-0.74 1/s = Portata immessa/s




A = 0.455 o = Area di filtrazione

Risulta:

Q; (1/s5)= 1.40-1.62 I/S/mq:f

Mentre la Permeabilitd espressa dalla relaziohe:

Dove

K Coefficiente di Permeabilita

[l

A

It

Area di base del foro di sondaggio
h; @ hy = Quote del livello dell’atqua nel foro agli istanti t; e &z
t; e tp = tempi ai quali si misuréno h; ¢ h:

Cc = 1.0 = Coefficiente di fOrma

E pari a:

K = 1.25-107%- 1.27-107 cm/s

Tale dato e 4in lihea con quelli bibliografici riferiti a

terreni con caratteristiche simili.

Dimensionamento pozzi drenanti’

La Portata di f%ﬁtrazione ricavata in situ ha fornito valori
di circa @=1.50 l/gqu di superficie.

Ipotizzando lae realizzazione di pozzi drenanti aventi una
profondita L = 8.&0 m. ed un diametro D = .50 m. e prevedendo di
lasciare un francb di circa 2.00 m. rispetto al p.cC. la superficie

utile per 17infiltrazione diventa:

A=2, +A = 0.20 mg + 9.42 mgq = 9.62 mq




E la portata di filtrazione diventa:

Q= 1.50 1/s/mq X 9.62 mg = 14.43 1/s

Considerando il dato in eccesso ed applicando_uha riduzione
del 25% connessa alle inevitabili approssimaziéni la Portata

smaltibile diventa:

O = 14.43 1/s X 0.75 = 10.82 1/s

Alla luce di quanto ricavato risulta fattibile per la
dispersione delle acque meteoriche ‘prqéenienti dalle superfici
coperte (tetti e terrazzi) il ricorso a”pozzi assorbentl in numero

di 1 per ogni unita immobiliare.

Caratteristiche pozzi drenanti

La perforazione sara effeftuata con trivella munita di
cestello avente un diametro D_¥ 0.60 m. e profondita H = 8.00 m.
come da dimensionamento (allegéto 5).

Il foro verra intubato con rivestimente elementi in cemento
sovrapposti, preventivamegﬁe fenestrati fino a circa 2.00 m.
dal p.c.

Lfintercapedine fO;éArivestimento sara riempita con ghiaiétto
calibféﬁ§ _per tutto_gil tratto fenestrato e cementata per il
rimaﬂéﬁté'tratto finojal p-C.

Cb@ﬁiﬁéié_‘provvédimento si intende isclare 1’7impianto dalle
acqué cﬁéifiitranojhegli strati piu superficiali del terreno.

11 @§”é$b5%zo dovra essere protetto da pozzetto in cemento a

tenuta con coperchio.




s @ 0000

fognatura Comunale avente funzione di “"sfioro” per smaltire

eventuali portate anomale.

CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene che 1’'area

esaminata s1 presti ad essere edificata senza particolari

condizionamenti di carattere geologico.

Pertanto, & possibile affermare che 1’intervento di progetto
sara compatibile con la situazione geologica locale e non andra ad | i
interferire sull’equilibrio statico e dinamico dell’area.

Relativamente 1’aspetto idraulico si rimanda al relativo ‘

paragrafo restando a disposizione per ulteriori informazioni e I

Foligno IBXI/&(EE!DE |

chiarimenti

10




Corografia 1G.M.
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Sezione stratigra

S Ubicazione sondaggi a carotaggio continuo
|

LUl 12900 S,

Grhiaie fini e mdio-fini in matrice Sabbiosa e

Terreno di riporto e/o Suolo vegetale
Limo-Sabbiosa a luogo prevalente

-
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Allegato 3
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Allegato 5:

Caratteristiche tecniche del pozzo assorbente

Sezione

|

0.50-060 m

l

P.C.

Coperchio carrabile

N

Tubo di entrata

Ghiaietto
calibrato

Tubt in
cemento con
forazze

Stabilizzato

cementazione

—— Pianta'

8.00m

e 060m —




Sondaggio S1




Sondaggio S2




Sondaggio Scl




4 S

L T e s e
o

: et p.a...xph-.-.ﬂ.....n....:

." 2

Sondaggio Sc2

L

oF




T—*'

Sondaggio Sc3







ADOTTATO CON DELIBERA C.C.

COMUNE di FOLIGNO |, 8o .., 3010 00,

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
RELATIVO ALL'AMBITO N.5 DI P.R.G.
DENOMINATO "COLORIFICIO"

COMMITTENTI

COLORIFICIO MARIOTFPYRIICIO MARIOTT] Sri

CBariolomei, 30/32

Via Ezio Bartolomei 30/32 - WDW)

Progettista Genlogo

DOTT.ARCH.LUCIANO BEDDINI DOTT. GIANCARLO CANTARELLI
Caollaboratona )

DOTT.ARCH. FANI MALRIZIO

Titolo

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
DI FATTIBILITA'
Coddifica Elaborazione M. data QQ:‘JNN/‘U-CI.
Aggiomament

Bl ARAUT

Ricerca e Progettazione in Architettura, Ingegneria, Urbaristica
06034 Foligno, Lorgo Marchisielll,3k, Tel.D742=338288 Fax0742-359259

La DIFFUSIONE E RIPRODUZIOME, AMCHE PARIIALE DI QUESTA TawOLs E' WIETATA A TERMINI 00 LEGGE,




PREMESSA

Con riferimento all’Art 71, Comma 3 della Variante N° 4
alle N.T.A. del P.R.G. approvata in data 17/07/2006 wviene
redatta tale nota contenente “Elementi di Microzonazione
sismica per 1’individuazione delle zone suscettibili di
amplificazione o instabilita dinamiche locali" secondo guanto
previsto dal D.G.R N°4363 del 31/07/98.

Inoltre, 1in ottemperanza alla O.P.C.M. 3274, verranno
date indicazioni sul tipo di profilo stratigrafico e sul grado
di sismicita della =zona cosi come emerge dalla nuova

classificazione sismica del territorio Nazionale.

Microzonazione sismica

La =zona in cui ricadono i fabbricati, a seguito degli
eventi sismici del 26/09/97 e successivi é& stata oggetto di
indagini di Microzonazione Sismica Speditiva (allegatoc 1) che
hanno inguadrato la stessa in una Classe di rischio sismico E8
assegnandole un Fattore di Amplificazione sismica Fa = 1,2
{allegati 1 e la).

8i fa, inoltre notare che ai sensi del D.G.R. n® 226 del
14/03/01 recante “Criteri per Il’esecuzione degli studi di
Microzonazione sismica a supporto della redazione degli
gtrumenti urbanistici” e successive modificazioni lo Spettro
di risposta per 11 sottosuolo in esame pud essere ricavato
per confronto con le stratigrafie tipo di cui alla Figg.ll
della Tav. n® 49 del P.U.T. (allegato 2).

Nel caso in esame, 1 dati stratigrafici ricavati dai




sondaggi effettuati = dalle informazioni relative
l’escavazione di pozzi sono comparabili la stratigrafia

corrispondente al sottosuolo di tipe B alla gquale compete

lo spettro di risposta dell’allegato éa.

0.P.C.M. n° 3274 — Classifi

Con l’entrata in vigore della O.P.C.M. 3274 si & provveduto
ad wuna nuova <riclassificazione sismica del territorio
nazionale che per la zona in cui ricade I’intervento 1in
oggetto  individua un grade  di sismicita s=12 alla
gquale compete un Coefficiente di accelerazione sismica
orizzontale C=0.1

La stessa Normativa prevede I1’inguadramento del profilo
stratigrafico del sottosuclo in alcune Classi caratterizzate
da determinati valori della velocita delle onde sismiche Vaz e
dal numero dei colpi della prova Nszpr © della Coesione non
drenata Ca.

Dalla comparazicne del dati stratigrafici Iin possesso per
il sito in esame, quest’ultimo pud essere ricondotto alla
Classe "C” con un valore delle onde 180 m/s<Vs<360 m/s e da un
numero di colpi 15<Nsp+<50 o da una 70 Kpa<Cu<250 Kpa

(allegato 3).

MODALITA’ DI DISPERSIONE DELLE ACQUE BIANCHE

Nella Relazione geologica presentata veniva ipotizzato per
lo smaltimento delle acgue bianche 1l ricorso a dei pozzi
drenanti.

Scartata 1’ipotesi per presunte Incompatibilita di

s VLA 5
N L)




carattere ambientale e considerato che nel corso della

sistemazione dell’area & stata rilevata una condotta che di

fatto smaltiva le acgue provenienti dai piazzalli e dal tetti

deli fabbricati esistenti si suggerisce di procedere nel
seguente modo (allegato 4): -

- per le acque dei tetti si prevede il convogliamento sulla
condotta esistente la cui sezione dovra essere verificata in
tutta la sua lunghezza e previo passaggio in pozzetti di
ispezione finalizzati all’intercettazione di fogliame © altro
che si potrebbe depositare sulle superfici interessate.

- relativamente alle acgue delle rampe di accesso agli
interrati sara realizzato pozzetto drenante (pozzetto in
cemento privo di base) alla fine di ogni rampa.

- Infine, le acgue delle vie di accesso e della rotatoria
potranno essere conveogliate con pendenze opportune verso le
aree verdi della lottizzazione compresi 1 parcheggi,

realizzati con grigliato permeabile,.

Foligno 31/07/2008




BUDIZE(ER | OUSD & JUIRP P
ey i TuTjuCcEagad FUGT - 85

ajoz=Znoos
WUSERE RSP MEITLL Tn_ 'wEoEany wpes i YUST - A8 " u
i L

L 1P 7]
. [UEBESE SjuBLLTES LYY

1 <005 WL A — BUSIEFRUS B UBLB] UOD SUDT = §F g
D00'Scl ER3S  EpuSday

wod |dusim T SRTIVES B

- TR T

v ¥, @ - T - e
' 1_.1.. i -] F _.....r . !
i [ ks Hs s CHIB T L R

2T T : ey

’ . 2 3 ..._..!._....,m

3
GiR ey i
¥
il Ve "
!
3 =
A v
”_l Th o
v " L
T - - . a
" @
a Rl Y
.
. -
; i rF dem Y,

P

F :] 01032y

- e S TRV LA G A e ST A G G G G S AL RUST S e g




‘neBnsaaul s | Jad enepal

S[EU}} BYIED E[jap aU0|ZUN) & epayds sjuesald ejjep GIAUSIIoS | T8N

‘5’| =8Uoilioads juibepu)

W0 | >H U00 s}edieds o (B1o

i o 2=c 020l Jad ayoue einpadoo |p 1Ua18) NS
- ) G=z 0-1 0] ®seio1ed (g3) e4 % (93) B4 =24

B=L'0> N
B ezzoUble |jezza)e oxoddey  EsanpEucz o3

BUQIZelap |p OUOD & E_.n_.m_n ip epje} |p eusjucluspad Bucz g-3

IUSIS00U|
T éd=uwpe= 0= 0soiqqes ensnog| oiAnjd4| iualia] Ip ezuasaid uoco
~ $=wpsos O=""0S0l|| @RSNIE| OIAN|4 8||eAOpUC) Ip BUOZ /-3
I=wogoz 210001 ns ejedieds 1ad ' L=
T d=wgzoL " ejediess e Ejjap oijbio |Ep HE &
C O w=wgls g@=oujpenen ued ejose) eun Jad 950z + .mu
aljossads w=0llep {ozzena ip opo
"ened |p opiog ‘ejedieas)
eoyoeds suoizejjepow ep | T uwgl<Hoybio ipeuczZ ¢-3
ALON IUQIZENHS ajjap w_m_um_._.
11LLEFHDM JHOLYNINYS3
L2 &3 QLLYINGD
&'l ng3 YNYINOW3O3d
b Eg3 QI0ZZN202
k3 = |ILINIOYDS INFHHIL X ONDITOH
pril » ZE| YY INOW303d X ONOINOA
o | a3 YNYINOWIO3d
el 9q/3 ITIVADONCH X ONDITO4
«Z | 83 YhYLNOW3O3d
el 0a/3 ITIVAOONCS [I1A ONDITO4 QONDIO4
%OZ INCIZ D40 | DIANdNY | YLISOT03IM3d 1D
YUOISOYH | OLLOOO 10 SHOLLY4RI0 SHOL Iy} ANOZOLLOS 3 INOE Od|L ANOIZYNLS FUTe0T _INNNOD
_ QI8vd 1IZVdINCE FHOLVATIIY]

ﬂ.&. [ 01p33]]V




ety

op
Pee

U0 v Ia

D OdIL 10 0T0NSOLLOS 8 OdIL 1Q 0T0NSo.LLOS

Y OdIL 1 O0NSOLLOS

—

OdIL-FIHVHOLLVNIS 3T13q ANOIZVZZIIVINIHOS 116}y

L11'd ]3P 6F U Djoap]

i Qm%m%v\




T INOIANTY 31730 0oL Ty
= O OdIL Id 010n
=== g 0dIL1d 070n

samee:
wm..ﬁ%zmm _<._.w0n_m_m_ 1T MHLL3dS

Disodsii 1p 0.4112dg

| :bz 01082777 ]




T" s

Allegato 3:

Tabella profilo stratigrafico del sottosuolo

L

PARAMETRI

TIPO DI TERRENO

PROFILO STRATIGRAFICO

Vsawomis

Mepr

“F cakPa

Formazioni litoidi o suoli cmogenei moito mgidi

- >800

di-sabbie o ghiaie molfo addensate o
ile: molto consistenti, con-spessari di diverse
di retri, carafterizzali da um graduale
dﬂ.!l'a pmpneta ‘meccaniche conla -

< 800

- =360

8 __:,.s'ﬂ

< 50

.}25“

=250

'Trﬂsahbr&emmmmedmmemeaddem;aﬁe

: c#'ﬂrgr‘ﬂe cﬁf medis consistenza

< 360

- >180

=15

>70

drfen-enfgranmrfdﬁmnrapam
addemaﬁapmmmesﬂddapamameﬁam&nfa
riti

-c'!Bl}

<70

-di-terrenc costituiti da strafi superfciali, -
ionall, com valor: o Vmsmm aqwﬂderﬂw{:

unsubsﬁahmﬁ'maﬁma}a itk rigido con-Vsse >

D e spessore compleso tra'5 e 20 m, gfacenti su

=y

ifi costiuii da, o che includono, uno strafo

- =100

<20

> 10

Eapasmmﬁemﬁmggewaﬂquemﬂma oi argille

sitive, o qualsiasi-altra categoria.di terreno non i

classificabile nei fipi precedenti
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