COMUNE DI FOLIGNO

AMBITO 1 "IL CAMPUS"
AREA DISMESSA EX ZUCCHERIFICIO ED AREE ATTIGUE

PIANO ATTUATIVO

COMMITTENTE

COOP CENTRO ITALIA

Societa Cooperativa di Consumo a.r.l.
Loc. Pucciarelli - Castiglione del Lago (PG)

Progettazione

Arch. A. Cleri - Arch. L. Beddini - Arch. C. Ricottini

Collaborazione
Geom. G. Vitali - Geom. P. Saracchini

" PROGETTO RETI TECNOLOGICHE

Elaborato scala Num.

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1:500
PARTICOLARI COSTRUTTIVI 1:20 1 4
Codifica Elaborazione N. data FEB.2004
Aggiornamenti
01) APR.2004
GARAUT

Ricerca e Progettazione in Architettura, Ingegneria, Urbanistica
06034 Foligno, Largo Marchisielli, n.3/B Tel.0742—358288 Fax.0742—359259 e—mail:posta@araut.it

LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE DI QUESTA TAVOLA E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE.

LEGENDA

Palo conico in acciaio zincato H 11 mt con armatura stradale

oL singola lampada SAP 150 W

Palo conico in acciaio zincato H 11 mt con armatura stradale
(el doppia lampada SAP 150 W

@.g Palo conico in acciaio zincato H 15 mt con armatura stradale
0 tripla lampada SAP 250 W

Palo in acciaio H 5 mt vano ottico e sistema CUT-OFF
lampada HIT 150 W
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PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON CONTROLLORE DI POTENZA
VISTA IN' PIANTA

ARMADIO IN VETRORESINA
DELLE DIMENZIONI DI
Hoo0xLS00xP 300 mm

£ /0CCOLO DA 360mm PER IL
ONTENIMENTO DEL CONTATORE
FL

ARMADIO IN VETRORESINA DELLE DIMENZIONI

DI H1394x.860xP450 mm PER L CONTENIMENTO
DEL QUADRO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
F DEL CONTROLLORE DI POTENZA

BASAMENTO IN CLS CON
RIVESTIMENTO [N PIETRA

550mm  450mm ]
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TUBO CORRUGATO A DOPPIA
PARETE 290 INGRESSO
CAVO ENEL

150mm -

PO/Z/ETTO CARRABILE CON COPERCHIO PARETE @90 PER

IN° GHISA DIM. 200x300mm CON DISPERSORE PUBBLICA [LLUMINAZIONE
DI TERRA PER MESSA A TERRA DEL

CONTROLLORE ELETTRONICO DI POTENZA

500mm

VISTA IN PIANTA

PARTICOLARE DI' INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON CONTROLLORE DI POTENZA
VISTA' FRONTALE

ARMADIO IN VETRORESINA DELLE DIMENZIONI

DI H1394xL860xP450 mm PER L CONTENIMENTO
DEL QUADRO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
 DEL CONTROLLORE DI POTENZA

ARMADIO IN° VETRORESINA

DELLE DIMENZIONI D
Ho30xLS00XxP 300 mm

£ /Z0CCOLO DA 360mm PER IL
CONTENIMENTO DEL CONTATORE ENEL

r 100mm

TUBO CORRUGATO A DOPPIA
PARETE ©90 INGRESSO

TUBO CORRUGATO A DOPPIA
PARETE $90 AL POZZETTO CAVO ENEL

TUBO CORRUGATO A DOPPIA
PARETE 90 AL CONTATORE  visTA FRONTALE

TRINCEA SU PIANO VIABILE
PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PAVIMENTAZIONE
STRADALE

400mm
NASTRO Dl - )

SEGNALAZIONE N
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RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON M+
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TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE Pt e

A DOPPIA PARETE #90 mm \ |
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50mm -
SPIANAMENTO DEL FONDOK

CON SABBIA

r 100mm

600mm
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INFIANCO DELLA TUBAZIONE CON
CALCESTRUZZ0 DI SPESSORE 100 mm

PARTICOLARE REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CEMENTO
PER SOSTEGNO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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VISTA IN' PIANTA

PARTICOLARE REALIZZAZIONE BASAMENTO IN° CEMENTO
PER SOSTEGNO DI PUBBLICA [LLUMINAZIONE TIPO
CUT—-OFF UTILIZZATA PER ILLUMINAZIONE AREE VERDI

PROIETTORE CON LAMPADA HIT 150 W

PALO IN ACCIAIO H omt
VANO OTTICO E SISTEMA CUT-OFF

LINEA DI ALIMENTAZIONE CHIUSINO E TELAIO IN GHISA

/DMENSONAMENTO 300x300mm

VISTA' FRONTALE

PARTICOLARE REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CEMENTO
PER SOSTEGNO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PRESSOFUSOCON OTTICA CUT-0FF, GRADO Di
PROTEZIONE P54,
SCHERMO DI CHIUSURA IN VETRO PIANO
TEMPERATO,
IN° CLASSE II' DI' ISOLAMENTO.

ﬂé\ARMATURA STRADALE IN LEGA DI ALLUMINIO
—

NEA DI ALIMENTAZIONE PALO CONICO IN LAMIERA ZINCATA A CALDO
PUNTO LUCE Hft=9m
FG70R 2x2.5mm At=11m

DIAMETRO DI BASE ¢140mm
~ DIAMETRO DI TESTA ¢60mm

V' MORSETTIERA DA PALO A DOPPIO ISOLAMENTO
\TPO MGV/416/1 CON MORSETTI PER:
INGRESSO  16mmg

USCITA Temmg

DERIVATA 6mmg

LINEA DI ALIMENTAZIONE CON PORTAFUSIBILI 20A

IN CAVO FG/OR

CHIUSINO E TELAIO IN GHISA

SPIOVENTI IN CLS PER /DMENSONAMENTO 300x300mm

ALLONTANAMENTO  ACQUA \

1000mm

VISTA FRONTALE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCALA 1:20




