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a partire dal 1450, che si estende dall'area di Casone-Casevecchie a Cantagalli e
nell'area a NO di Budino.
I terreni sono di natura preva'ertemente limo-argillosa o sabbiosa, con scarso
grado di addensamento. Diffuso stato di saturazione, per la presenza della falda
con livello statico tra 0 e 5 metri di profondita e scarso deflusso delle acque superficiali.
Seconda falda confinata, con carattere debolmente artesiano e caratteristiche chimiche particolari
(Fe, Mn, NH,).

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- scarso deflusso delle acque superficiali, ovvero necessita di predisporre adeguati sistemi di
drenaggio e canalizzazione, pe; q: alsiasi intervento sul territorio e di valutare 'opportunita di
sollevare il piano di posa di edifici rispetto al piano campagna naturale;

- possibilita di intcrazione tra fald 1 ed opere di fondazione, ovvero necessita di prevedere
idonee impermeabilizzazioni, di considerare i terreni allo stato saturo nei calcoli geotecnici, di tener
conto delle sottopressioni idrauliche;

- scarso grado di acdensamento ¢ basse caratteristiche meccaniche dei terreni saturi, che
determinano rischio di cedimenti, nonché di liquefazione per scossa sismica, ovvero necessita di
accurate verifiche geotecniche, basate su prove in sito e di laboratorio;

- necessita di incrementare il coe ficiente sismico, a valori superiori 0 uguali ad 1,1, da
valutarsi approfonditamente in fase esecativa, sulla base di indagini e prove;

-labassa permeabilita dei terreni, i: rischio di ristagni idrici e la presenza di falda superficiale
condizionano la possiktilita di smaltirnento sul suolo di reflui zootecenici (fertirrigazione) e di quelli
provenienti da abitazioni civili (subirriga zioni);

- 1a presenza di falde acquifere sovrapposte condiziona la perforazione di pozzi per acqua,
poiché si potrebbe determinare la miscelazione delle stesse;

- il chimismo particolare della seconda falda deve essere di volta in volta valutato per le
possibili reazioni cc 1 opere di fondazione profonde, nonche per 1 possibili effetti connessi all'uso
delle acque prelevate.

| Area costituita da depositi superficiali recentissimi di tipo palustre, bonificata
(=W

Arca costituita da depositi superficiali recenti di tipo palustre e fluvio lacustre,
che si estende lungo una fascia che tocca la localita di Pantano di S.Eraclio, le
porzioni sud di Sterpete e Scafali, fino a Budino.
| terreni sono di natura prevalentemente limo-argillosa o sabbiosa, con scarso
grado di addensamento. Diffuso stato di saturazione, per la presenza della falda,
generalmente con livello statico tra () ¢ 5 metri di profondita.

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- localmente scarso deflasso delle acque superficiali (come a Pantano di S. Eraclio), ovvero
necessita di predisporreadeguati sistemi didrenaggio ecanalizzazione, per qualsiasi intervento sul
territorio e di valutare l'opportunita di sollevare il piano di posa rispetto al piano campagna
naturale;

- possibilita di interazione tra falda ed opere di fondazione, ovvero necessita di prevedere
idoneeimpermeabilizzazion, di considerare i terreni allo stato saturo nei calcoli geotecnici, di tener
conto delle sottopressioni idrauliche;

- scarso grado di addensamento e basse caratteristiche meccaniche dei terreni saturi, che
determinano rischio di cedimenti, nonche di liquefazione per scossa sismica, ovvero necessita di
accurate verifiche geotecniche, basate su prove in sito e di laboratorio;

- necessita di incrementare il coefficiente sismico, a valori superiori o uguali ad 1,1, da valutarsi
approfonditamente in fase esecutiva, sulla base di indagini ¢ prove;

-labassa permeabilita dei terreni, il rischio di ristagni idrici e la presenza di falda superficiale
condizionano la possibilita di smaltimenti sul suolo di reflui zootecnici (fertirrigazione) e di quelli
provenienti da abitazioni civili (subirrigazioni).

Area costituita da depositi alluvionali prevalentemente limo argillosi sabbiosi,

‘ che interessa la parte mediana di Sterpete, Scafali, Perticani ¢ Madonna delle
=——_——| GCrazie.

Livello statico della falda compreso tra 5 e 10 metri (ottobre 1992),
Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- locale possibilita di interazione tra falda ed opere di fondazione nei periodi di massima
oscillazione positiva della falda, in particolare per interventi edificatori con piano interrato, per i
quali & necessario eseguire le verifiche del caso, al fine di prevedere idonee impermeabilizzazioni,
considerare i terreni allo stato saturo nei calcoli geotecnici, tener conto delle sottopressioni
idrauliche;

- I'escursione positiva della falda puo saturare i terreni presso la superiicie, determinando la
necessita di accurate verifiche sul rischio di liquefazione per scossa sismica;

- possibili variazioni laterali della natura litologica e caratteristiche meccaniche dei terreni,
ovvero necessita di verifiche geologiche e geotecniche, basate su proveinsito e di laboratorio, estese
per l'intera area di ingombro degli interventi, in particolare per valutare il rischio di cedimenti
differenziali;

- opportunita di incrementare il coefficiente sismico, a valori superiori o uguali ad 1,1, da
valutarsi approfonditamente in fase esecutiva, sulla base di indagini e prove.

Area costituita da depositi alluvionali prevalentemente limo argillosi sabbiosi,
che interessa l'area di Fiamenga.
Presenti attivitd estrattive (tra Flamenga e la Paciana), in quanto il materiale & stato
ed e utilizzato per la produzione di laterizi.
Livello statico della falda compreso tra 10 e 20 metri (ottobre 1992).

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- presso il limite con I'area che si estende a SO (con falda pit prossima al piano campagna)
possibilita di interazione tra falda ed opere di fondazione nei periodi di massima oscillazione
positiva, in particolare perinterventi edificatori con piano interrato, per i quali & necessario eseguire
le verifiche de caso, al fine di prevedere idonee impermeabilizzazioni, considerare i terreni allo
stato saturo nei calcoli gentecnici, tener conto delle sottopressioni idrauliche;

- localmente l'escursione positiva della falda pud saturare i terreni presso la superficie,
determinando la necessita di accurate verifiche sul rischio di liquefazione per scossa sismica;

- possibili variazioni laterali della natura litologica e caratteristiche meccaniche dei terreni,
ovvero necessita di verifiche geologiche e geotecniche, basate su provein sito e di laboratorio, estese
per l'intera area di ingombro degli interventi, in particolare per valutare il rischio di cedimenti
differenziali; ¥

- opportunita di incrementare il coefficiente sismico, a valeri superiori o uguali ad 1,1, da
valutarsi approfonditamente in fase esecutiva, sulla base di indagini e prove.

che interessa la porzione della Citta di Foligno sita a Nord del centro storico (Viale
Firenze), Madonna della Fiamenga e la Zona Industriale di La Paciana.

Nel passato si sono sviluppate numerose attivith estrattive, in cave a fossa, per
estrarre il materiale, idoneo per la produzione di laterizi.

Livello statico della falda compreso tra 20 e 30 metri (ottobre 1992), salvo che nella zona di Spineto
- Chiona Alta, in cui il livello statico si trova a quote piii prossime al piano c.:‘i-mpa'g:na.' -

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- possibili variazioni laterali della natura litologica e caratteristiche meccaniche dei terreni,
ovvero necessita di verifiche geologiche e geotecniche, basate su prove in sito e di laboratorio, estese
per l'intera area di ingombro degli interventi, in particolare per valutare il r.schio di cedimenti
differenziali;

- opportunita di incrementare il coefficiente sismico, da valutarsi approfonditamente in fase
esecutiva, sulla base di indagini ¢ prove;

- énecessario accertare I'eventuale presenza di modeste falde cospese o di saturazioni idriche

m Area costituita da depositi alluvionali prevalentemente limo argilloso sabbiosi,

= superficiali, anche legate a fattori antropici, quali perdite da tubazioni varie, che determinerebbero

I'ammollimento dei terreni, con conseguente diminuzione delle caratteristiche meccaniche.

Area costitui'a da d'epositi alluvionali p.evalentemente ghiaiosi, addensati,
con buone caratteristiche meccaniche, che interessa la porzione SE del centro
storico e la parte Sud della Citta di Foligno, comprendendo anche Sterpete.

Alta permeabilita dei terreni. Livello statico della falda compreso tra 10 e 30 metri
(ottobre 1992).
Nel centro storico sono presenti riporti storiei di materiali, con spessori fino a 5 - 6 metri.

Praoblematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- possibili variazioni lateraii della natura litologica e caratteri<t .che meccaniche dei terreni,
ovvero necessita di verifiche geologiche e geotecniche, basate su sondaggi, prove in sito e di
laboratorio, estese per I'intera area di ingombro degli interventi. in particolare per valutareil rischio
di cedimenti differenziali;

- & possibile adottare il valore minimo previsto per il coefficiente sismico, per quegli
interventi che poggino sulle ghiaie adden<ate, mentre determinazioni diverse andranno prese di
voltain volta, in funzione della eventuale eterogeneita dei depositi e presenza di livelli compressibili;

- possibile rischio legato alla stabilita di fronti di scavo, eseguiti in zone interessate da riporti
storici, per i quali & necessario valutare la necessita di opere di so< wegno provvisionali o definitive
durante l'esecuzione dei lavori;

- énecessario accertare i'eventualc presenza di modeste falde sospese o di saturazioni idriche
superficiali, in particolare in vicinanza di corsi idrici e canali 0 anche legate a fattori antropici,
specialmente durante la progettazione di interventi interrati;

- l'elevata permeabilita dei terreni rende vulnerabile la falda acquifera, per la cui tutela é
necessario adottare tutti gli accorgimenti possibili. In particolare é sconsigliabile la perforazione di
pozzi per acqua profondi (salvo chesi tratti di pozzi pubblici ad uso idropotabile) e la realizzazione
di qualsiasi intervento che possa determinare rischio di inquinamento per le risorse acquifere.

Area costituita da depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi, addensati,
con buone caratteristiche meccariche, che interessa la porzione NO del centro
storico della Citta di Foligno, con possibile presenza di lenti limoso argillose
compressibili in superficie, legate a divagazioni fluviali.

Alta permeabilita dei terreni. Livello statico della falda compreso tra 10 e 30 metri
(ottobre 1992).
Nel centro storico sno presenti riporti storici di materiali, con spessori fino a 5 - 6 metri.

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- probabili variazioni laterali della natura litologica e caratteristiche meccaniche dei terreni,
ovvero necessita di verifiche geologiche e geotecniche, basate su sondaggi, prove in sito e di
laboratorio, estese per l'intera area di ingombro degli interventi, in particolare per valutareil rischio
di cedimenti differenziali;

- ¢ possibile adottare il valore minimo previsto per il coefficiente sismico, per quegli interventi che

poggino sulle ghiaie addensate, mentre determinazioni diverse andranno prese di volta in volta, ~

in funzione della eventuale eterogeneita dei depositi e presenza di livelli compressibili;

- possibile rischio legato alla stabilita di fronti di scavo, eseguiti in zone interessate da riporti
storici, per i quali & necessario valutare la necessita di opere di sostegno provvisionali o definitive
durante l'esecuzione dei lavori;

- € necessario accertare I'eventuale presenza di modeste falde sospese o di saturazioni idriche

superficiali, in particolare in vicinanza di corsi idrici e canali 0 anche legate a fattori antropici,
specialmente durante la progettazione di interventi interrati;
-I'elevata permeabilita dei terreni rende vulnerabile la falda acquifera, per la cui tutela é necessario
adottare tutti gli accorgimenti possibili. In particolare é sconsigliabile la perforazione di pozzi per
acqua profondi (salvo che si tratti di pozzi pubblici ad uso idropotabile) e la realizzazione di
qualsiasi intervento che possa determinare rischio di inquinamento per le risorse acquifere.
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Area valiva del Fiume Topino, costituita da depositi limo argilloso sabbiosi,
S5 | con lent glusiose, in superficie, sovrapposti a depositi fluviali prcl'valgntementf
ghiaios: Presso i raccordi laterali con i versanti prevalgono limi argillosi con clasti
dispers: talor: sovrapposti direttamente al substrato. _
Alta permeabilita dei terreni ghiaiosi. Livello statico della falda maggiore di 20
metri (ottobre 1992), che st avvicina al piano campagna risalendo la vallata verso monte.
La fzlda acquifera é fortemente alimentata dal subalveo fluviale.

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni: . _

- possibili variazioni laterali della natura litologica e caratteristiche meccaniche dei terren,
ovvero necessita di verifiche geologiche e geotecniche, basate su sondaggi, prove in sito ¢ di
laboratorio, estese per l'intera arez di ingombro degli interventi, in particolare per valutare ilrischio
di cedimenti differenziali;

¢ possibile adottare il valore minimo previsto per il coefficiente sismico, per quegli
interventi che poggino sulle ghiaie addensate, mentre determinazioni diverse andranno prese di
voltain volta, in funzione della eventuale eterogeneita dei depositi e presenza dilivelli compressibili;
presso i raccordi collinari ¢ ipotizzabile un incremento della risposta sismica locale, per "effetto
catino”;

- @ necessario accertare |'eventuale presenza di modeste falde sospese o di saturazioni idriche
superficiali; ‘ )

- l'elevata permeabilita dei terrem rende vulnerabile la falda acquifera, per la cui tutela ¢
necessario adottare tutti gl accorgiment: possibili. In particolare ¢ sconsigliabile la pt'rfnr_azmm- dh
pozzi per acqua profondi (salvo che si tratti di pozzi pubblici ad uso idropotabile) ¢ la realizzazione
di interventi che possano determinare rischio di inquimamento per le risorse acquifere. Si consiglia
di evitare anche I'ubicazione di impianti ed attivita potenzialmente pericolosi per l'inquinamento
delle rnisorse acquifere.

—

Area caratterizzata dalla morfologia fluviale a meandri del Fiume Topino, a

monte della Citta di Foligno
I'resso i lat esterni dei meandn fluviali st manifesta azione erosiva con progressiva
-

migrazione laterale del corso d'acqua.
Sono presenti depositi ghiaiosi ¢ limo argilloso sabbiosi.
Alta é la permeabilita dei terreni ghiaiosi. Il Fiume svolge azione alimentante della falda.

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- essendo l'area quella in cui naturalmente si sviluppa l'azione fluviale, con tendenza di
modifica del tracciato fluviale stesso, sisconsiglia di prevedere nuove aree industriali e residenziali
nell'ambito delle anse fluviali;

I'elevata permeabilita dei terreni rende vulnerabile la falda acquifera, per la cui tutela ¢
necessario adottare tutti gli accorgimenti possibili. In particolare é sconsigliabile 1a perforazione di
pozzi per acqua profondi e la realizzazione di interventi che possano determinare rischio di
inquinam:nto per le risorse acquifere. Si consiglia di evitare anche I'ubicazione di impianti ed
attivitd potenzialmente pericolosi per I'inquinamento delle nisorse acquifere;

- é necessario accertar» |'eventuale presenza di modeste falde sospese o di saturazioni idriche
superficiali;

- possibili variazioni laterali della natura litologica e caratteristiche meccaniche dei terreni,
ovvero necessita di verifiche geologiche e geoteeniche, basate su sondaggi, prove in sito e di
laboratorio, estese per l'intera area di ingombro di eventuali interventi, in particolare per valutare
il rischio di cedimenti differenziali.

Alveo fluviale regimato dall'intervento dell'vomo. Inalcuni tratt 'alveo risulta
incassato, come nel centro storico cittadino, mentre in altri tratti il fiume scorre
delimitato da potenti arginature, che si elevano al di sopra del piano campagna.
Il Fiume svolge azione alimentante della falda.

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

-I'area fluviale 2 di rispetto totale, rispetto a qualsiasi intervento, che non sia di manutenzione
ordinaria o straordinaria del corso idrico;

- & necessaria una politica di tutela delle acque, oltre che per motivi naturalistico ambientali
ed igienico sanitari, per il fatto che il fiume svolge azione alimeniante della falda acquifera.

Area caratterizzata da pendio uniforme debolmente inclinato, che si estende da
Moano a Santa Maria in Campis. Affiorano depositi ghiaiosi e brecciosi calcarei,
addensati, con ottime caratteristiche meccaniche. Si intercalano sottili livelli limoso
argillosi bruni, interpretati come paleosuoli. Assenti rischidi franee di esondazione.
Le brecce sono state oggetto di una intensa attivita estrattiva, sviluppata con cave
a fossa, essendo il materiale idoneo per lavori stradali ed edili senza particolari lavorazioni.
Elevata permeabilita dei depositi. Importante area di transito del flusso idrico sotterraneo, prove-
niente dai rilievi montani carbonatici ed alimentante la falda della piana.

Livello statico della falda a profondita maggiore di 10 metri.

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- l'elevata permeabilita dei terreni rende vulnerabile la falda acquifera, per la cui tutela é
necessario adottare tutti gli accorgimenti possibili. In particolare é sconsigliabile la perforazione di
pozzi per acqua profondi e la realizzazione di interventi che possano determinare rischio di
inquine mento per le risorse acquifere.

E' opportuna un'azione di controllo dei quantitativi idrici emunti dal sottosuolo.
Si consiglia di evitare anche I'ubicazione di impianti ed attivita potenzialmente pericolosi per
l'inquinamento delle risorse acquifere;

- sebbene non vi siano problemi di carattere geotecnico, non potendosi escludere possibili
variazioni laterali della natura litologica e caratteristiche meccaniche dei terreni, si rendono
comunque necessarie verifiche geologiche e geotecniche basate su sondaggi, prove in sito e di
laboratorio, estese per l'intera area di ingombro di eventuali interventi;

- & possibile adottare il valore ninimo previsto per il coefficiente sismico, salvo diverse
determinazioni da prendersi, per la locale eventuale presenza di livelli compressibili.

.

Area caratterizzata da pendic uniforme debolmente inclinato, che interessa
parte del centro storico di Sant’Eraclio e della zona industriale dello stesso abitato.
Affiorano depositi ghiaiosi e brecciosi calcarei, addensati, con ottime caratteristi-
che meccaniche. Si intercalano sottili livelli limoso argillosi bruni, interpretati
come paleosuoli. Assenti rischi di frane e di esondazione.

Elevata permeabilita dei depositi. Importante area di transito del flusso idrico sotterraneo, prove-
niente dai rilievi montani carbonatici ed alimentante la falda della piana.
Livello statico della falda compreso tra 0 e 10 metri dal piano campagna.

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- l'elevata permeabilita dei terreni rende vulnerabile la falda acquifera, per la cui tutela é
necessario adottare tutti gli accorgimenti possibili. In particolare é sconsigliabile la perforazione di
pozzi per acqua profondi e la realizzazione di interventi che possano determinare rischio di
inquinamento per le risorse acquifere. .

E' opportuna un‘azione di controllo dei quantitativi idrici emunti dal sottosuolo.
Si consiglia di evitare anche I'ubicazione di impianti ed attivitad potenzialmente pericolosi per
l'inquinamento delle risorse acquifere;

- locale possibilita di interazione tra falda ed opere di fondazione nei periodi di massima
oscillazione positiva della falda, in particolare per interventi edificatori con piano interrato, per i
quali & necessario eseguire le verifiche del caso, al fine di prevedere idonee impermeabilizzazioni,
considerare i terreni allo stato saturo nei calcoli geotecnici, tener conto delle sottopressioni
idrauliche;

- sebbene non vi siano problemi di carattere geotecnico, non potendosi escludere possibili
variazioni laterali della natura litologica e caratteristiche meccaniche dei terreni, si rendono
comunque necessarie verifiche geologiche e geotecniche basate su sondaggi, prove in sito e di
laboratorio, estese per l'intera area di ingombro di eventuali interventi;

- & possibile adottare il valore minimo previsto per il coefficiente sismico, salvo diverse determi-
nazioni da prendersi, per la locale eventuale presenza di livelli compressibili.

= Versanti pedemontani aventi media acclivita, costituiti da detrito calcareo
"~ sciolto,localmente cementato, conspessore variabile, in sovrapposizioneal substrato
o litico calcareo. Elevata permeabilita dei depositi.
La falda acquifera ha livello statico generalmente posto a profondita maggiori di 30
metri dal piano campagna.

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- & necessario verificare con particolare attenzione la distribuzione laterale e verticale dei
terreni, natura e caratteristiche meccaniche degli stessi, per qualsiasi intervento edificatorio
eventualmente previsto;

- & necessario eseguire le verifiche di stabilita allo stato attuale e modificato, utilizzando dati
provenienti da indagini dirette;

-solo per interventi fondati sul substrato litico, su versante con modesta acclivita, ¢ possibile
non incrementare il coefficiente sismico;

- I'elevata permeabilita dei depositi rende opportuna un’azione di salvaguardia della falda
acquifera.

#

Versanti pedecollinari aventi media acclivitd, costituiti da detrito arenaceo,
calcareo marnoso e marnoso, disperso in matrice limoso argilloso sabbiosa, in
sovrapposizione al substrato litico generalmente marnoso arenaceo.

Sono possibili modeste circolazioni idriche, che determinano diminuzione della
caratteristiche meccaniche dei terreni. Sono possibili movimenti franosi, allo stato
attuale e modificato.

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- & necessario verificare con particolare attenzione natura, spessore e caratteristiche mecca-
niche dei terreni, pe: qualsiasi intervento edificatorio eventualmente previsto;

- se possibile & opportung intestare le fondazioni su roccia, oltrepassando la coltre superfi-
ciale e la parte alterata del substrato litico;

- solo per interventi fondati sul substrato litico, su versante con modesta acclivita, & possibile
non incrementare il coefficiente sismico;

- & necessario eseguire le verifiche distabilita allo stato attuale e modificato, utilizzando dati
provenienti da indagini dirette, eon attenzione anche alla fase di esecuzione dei lavori;
- per i fronti di scavo devono essere previste opere di contenimento, dotate di drenaggio a

—

tergo;
- sono necessari interventi di regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di
infiltrazione, attraverso la realizzaziomlimziom e drenaggi;
- ¢ opportuno il recupero delle aree collinari disboscate nel passato a fini agricoli ed oggi
abbandonati, in quanto I'assenza di regimazione idrogeologica determina evoluzione progressiva
di dissesto.
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Versanti montani costituiti da substrato litico calcareo o calcareo marnoso,
localmente coperto da deboli spessori di suolo e detrito, con falda superficiale
generalmente assente,

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- & necessario verificare con particolare attenzione natura, giacitura di strato,
stato di fratturazionee caratteristiche meccaniche dei terreni, per qualsiasi intervento edificatorio
eventualmente previsto;

- & opportuno intestare le fondazioni degli edifici su roccia, oltrepassando I'eventuale coltre
superficiale e la parte alterata del substrato litico;

- per interventi fondati sul substrato litico calcareo & possibile adottare il minimo coefficiente
di fondazione previsto dalla normativa, a meno che non siano presenti specifici fattori morfologici,
condizionanti la risposta sismica locale;

- & necessario eseguire le verifiche di stabilita allo stato attuale e modificato, del versante e
di fronti di scavo;

-la progettazione di eventuali attivita estrattive su versante, partendo dalla rappresentazione
cartografica di dettaglio delle aree interessate, dal riconoscimento dei morfotipi e caratteristiche
naturalistico ambientali del luogo, dallo studio sulla natura litologica e caratteristiche meccaniche
del materiale interessato, dalla verifica del rischio di interazione con cavita carsiche, acquiferi
sotterranei e sorgenti, deve giungere alla soluzione di progetto, garantendo la stabilita dei luoghi
ed il recupero naturalistico ambientale, possibilmente attraverso la coltivazione con piazzale
discendente e ripristino contestuale della parete di scavo, il conferimento di basse inclinazioni alle
scarpate, il riportodi suolo vegetale, 'inerbimento e la piantumazione di essenze vegetali autoctone
sulle stesse.

|

Versanti collinari con acclivita variabile, costituiti da substrato litico marnoso
arenaceo, con intercalazioni calcarenitiche, generalmente coperto da una coltre
superficiale prevalentemente limoso argilloso sabbiosa, con clasti arenacei e marnosi
sparsi.

Gli spessori di detta copertura eluviale e colluviale variano da 0 a 6 - 7 metri. Sono
possibili modeste circolazioni idriche, che determinano diminuzione della caratteristiche meccani-
che dei terreni. Sono possibili movimenti franosi.

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni: .

- & necessario verificare con particolare attenzione natura, giacitura degli strati, stato di
fratturazione e caratteristiche meccaniche dei terreni, per qualsiasi intervento edificatorio even-
tualmente previsto;

- & opportuno intestare le fondazioni su roccia, oltrepassando la coltre superficiale e la parte
alterata del substrato litico;

- & necessario eseguire le verifiche di stabilita allo stato attuale e modificato, utilizzando dati
provenienti da indagini dirette, con attenzione anche alla fase di esecuzione dei lavori;

- per interventi fondati sul substrato litico calcareo & possibile adottare il minimo coefficiente di
fondazione previsto dalla normativa, a meno che non siano presenti specifici fattori morfologici,
condizionanti la risposta sismica locale;

- sono necessari interventi di regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di
infiltrazione, attraverso la realizzazione di canalizzazione e drenaggi;

- & opportuno il recupero delle aree collinari disboscate nel passato a fini agricoli ed oggi
abbandonati, in quanto l'assenza di regimazione idrogeologica determina evoluzione progressiva
di dissesto.

Area di versante costituito da ghiaie in matrice sabbiosa e limoso argillosa,
localmente cementate. E' interessata I'area collinare dei Cappuccini.
Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- eterogeneita laterale e verticale dei terreni;

- possibile presenza di circolazione idrica superficiale, che abbassa le caratteri-

stiche meccaniche dei terreni;
- necessitd di accurate verifiche di stabilita del versante;
- nischio di amplificazione della risposta sismica locale per "effetto cresta”.

Area per la quale esistono descrizioni storiche, che riferiscono di avvenuti
fenomeni interpretabili come liquefazione dei terreni per effetto di scossa sismica.
—®®—1 | limiti di tali aree sono stati ampliati, nell'area di Budino, al fine di comprendervi
l'edificato recente ed attuale. !

Presenti depositi alluvionali scarsamente addensati ed allo stato saturo.

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- per la progettazione di qualsiasi intervento edificatorio sono necessarie verifiche approfon-
dite sulla litostratigrafia, caratteristiche meccaniche e stato di saturazione dei terreni. Si dovra
accertare se la curva granulometrica dei terreni ricade nel fuso critico, perche possa teoricamente
svilupparsi liquefazione. Qualora non possa escludersi il rischio di liquefazione, sulla base di
documentate indagini, andranno indicate le soluzioni tecniche necessarie ad eliminare tale rischio
o per ricondurlo a valori accettabili.

Ex cave a fossa per I'estrazione di breccia nelle aree di S. Maria in Campis - S.
Eraclio edi limo argilloso nell'area di La Paciana - ex Fornaci Hoffman, colmate con
materiali di varia natura, costituiti da inerti, rifiuti solidi urbani e rifiuti misti
(urbani + inerti).

Problematiche geologico tecniche ed indicazioni:

- ¢inopportuna l'edificazione su tali aree, salvo che documentate indagini indirette e dirette,
tese a caratterizzare il materiale di colmamento degli ex scavi, per quanto concerne natura e
parametri meccanici ed eventuale stato di saturazione, supportino scelte progettuali che rendano
fattibili eventliali interventi;

- gli ex scavi colmati possono costituire fonte di inquinamento per le falde acquifere; sono
opportuni studi specialistici che individuino effettivamente la natura del materiale presente
all'interno di ciascuna ex cava ed analisi chimico fisiche e batteriologiche delle falde acquifere, al
fine di individuare necessita e possibilita di intervento per il risanamento delle risorse eventual-
mente compromesse;

- @opportuna l'individuazione specifica delle aree in cui sono presenti rifiuti solidi urbani
presso la superficie topografica, onde evitare che vi si svolgano colture agricole, i cui prodotti
potrebbero risultare contaminabili.

Cave di versante attive o in corso di ripristino ambientale, che interessano il
substrato litico calcareo.

Ex laghi in localitaCave, utilizzati nel passato come vasche di decantazione a
servizio dell'ex zuccherificio, situato nel centro storico cittadino.

Pozzi per acqua ad uso idropotabile, collegati all'acquedotto pubblico, dai quali &
necessario mantenere le distanze previste dalla legge (D.P.R. 236/88) e/o stabilite in
applicazione allo stesso decreto dalla Regione o altri Enti locali.
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