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PROGETTO RETI TECNOLOGICHE

RETE TELEFONICA

11

Tubo di allaccio all'utenza

Arrivo dorsali

Chiusino in ghisa sferoidale classe D 400

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D 400 - 60x60

PARTICOLARE POZZETTO TELECOM CON 

CHIUSINO

SPESSORE ADEGUATO ALLE CARATTERISTICHE

DI CARRABILITA' DELLA STRADA

Malta Cementizia

Bloccaggio in CLS

SEZIONE A-A

A A

Bloccaggio in CLS

profondità di interramento dei cavidotti

(1) Dimensione variabile in funzione della  

di ispezione

Tubo ø125mm a pozzetto

Tubo ø125mm a pozzetto

di ispezione 

Arrivo dorsali
Arrivo dorsali

CHIUSINO

SPESSORE ADEGUATO ALLE CARATTERISTICHE

DI CARRABILITA' DELLA STRADA

Bloccaggio in CLS

Bloccaggio in CLS

A A

SEZIONE A-A

SEZIONE A-A

di interramento dei cavidotti

(1) Dimensione variabile in funzione della profondità

Malta Cementizia

Chiusino in ghisa sferoidale classe D 400

NASTRO DI

SEGNALAZIONE

1 TUBO CORRUGATO (HDPE)

  Ø125

CON FILO PILOTA ZINCATO

SABBIA O ALTRO INERTE

A GRANULOMETRIA FINE

SCALA 1:10

TRINCEA SU PIANO VIABILE

9
5

0
m

m

320mm

300mm

COLONNINA DI DISTRIBUZIONE

TELEFONICA DA ESTERNO

SCALA 1:5

SERRATURA

VISTA DA SOTTO

VISTA DA SOPRA

PROSPETTO

ARMADIETTO TELEFONICO "tipo C" DA INCASSO  

 TERMINALE IN LOCALE CONDOMINIALE

DI SICUREZZA

318mm

4
5

6
m

m

130mm

VISTA LATERALE

SETTI PER TUBI

CORRUGATI Ø50 E Ø63

PASSACAVO PER TUBO

CORRUGATO Ø63

PASSACAVO

ICM/MS/599-3

SLITTA PASSACAVO

ICM/MU/670-6

N.2+2 SETTI PER TUBI

CORRUGATI Ø 32

N.4+4 SETTI LATERALI

PER TUBI CORRUGATI Ø 32

N.2+2 ZANCHE LATERALI

INCASTRO A MURO

50mm

3
0

0
m

m

50mm

SCALA 1:20

SCALA 1:20

1
0

0
0

m
m

4
0

0
m

m

360mm

BASAMENTO IN CALCESTRUZZO

GETTATO IN OPERA

SCALA 1:5

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D 400 - 60x120

PARTICOLARE POZZETTO TELECOM CON

1
3

0
m

m

RIEMPIMENTO  IN 

TAPPETTINO DI USURA

MATERIALE LAPIDEO 

400mm

BINDER

COSTIPATO

5
0

320mm

Bloccaggio in CLS
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