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OGGETTO: | Interventi di manutenzione straordinaria su vari tratti di strade comunali
anno 2022. Approvazione progetto esecutivo lotto funzionale 3.
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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
02.01.0080.0 |dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Oltre 20 km di distanza
02 dal cantiere.
euro (zero/22) mexkm 0,22
Nr.3 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, qudi ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi:
02.04.0160 |le opere murarieg; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto dtro occorre per dareil lavoro finito.
euro (zero/33) kg 0,33
Nr. 4 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiai di risulta provenienti da cantieri classificati
02.07.0173.0 |come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero /o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
21 I'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato
e firmato in ogni suaparte; l'indennita verra determinatain base a peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa
della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa allaD.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17
03 02 proveniente da"Fresatura di strade" compaosto da " Miscele bituminose diverse da quelle di cui alavoce 17 03 01" .
euro (uno/21) q 1,21
Nr. 5 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05. Conferimento di materidi di risulta provenienti da cantieri classificati
02.07.0175.0 |come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero €/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
04 l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte; I'indennita verra determinatain base a peso del materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa
della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa allaD.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiai codice C.E.R. 17
05 04 "Terraerocce diverse daquelledi cui alavoce 17 05 03".
euro (zero/99) q 0,99
Nr. 6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavo a sezione
17.01.0032.0 |obbligata al’interno di centri urbani con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
01 melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate a margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in ato delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale
eccedente nell'ambito del cantiere; le segnalazioni diurne e notturne per l'eventuale canalizzazione o deviazione del traffico e
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la pubblica incolumita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. | prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico arifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino ala profondita
di m1,50.
euro (sedici/45) mc 16,45
Nr. 7 TUBO IN PVC STRUTTURATO PER FOGNATURE SERIE SN Tubo estruso con miscela a base di policloruro di  vinile non
18.02.0080.0 |plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, liscio internamente ed esternamente avente rigidita anulare SN 8, conforme
02 ala norma UNI EN tipo Al, con marchio di conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEl EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto
di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anchein presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materidi; le prove di tenuta in opera previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante.Sono esclusi: 1o scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati comeindicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 200.
euro (ventitre/63) m 23,63
Nr. 8 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la
18.04.0040.0 |posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoiain ghisa) dell'altezza netta
01 fino acm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito €
posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; I'allaccio ala fogna di scarico; il carico, il
trasporto elo scarico arifiuto del materiale di risulta fino aquasiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita e funzionante. E' esclusa la caditoiain ghisa. Dimensioni interne cm 40x40.
euro (centosette/80) cad 107,80
Nr.9 idem c.s. ...interne cm 50x50.
18.04.0040.0 |euro (centoventiotto/70) cad 128,70
02
Nr. 10 idem c.s. ...interne cm 80x80.
18.04.0040.0 |eur o (centoottantauno/50) cad 181,50
05
Nr. 11 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
18.04.0130.0 |compresi: larimozione di chiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; lariposain operadel
01 chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per pozzetti di dimensioni
interne da cm 40x40 a cm 70x70.
euro (sessantasette/10) cad 67,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 12
18.04.0140

Nr. 13
18.04.0165

Nr. 14
18.04.0166

Nr. 15
18.04.0180

Nr. 16
19.01.0021.0
01

Nr. 17
19.01.0021.0
02

Nr. 18
19.01.0070

Nr. 19
19.02.0070

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e
del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze idriche. E' compresa la rimozione dei chiusini e la successiva posa in
opera. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (trentatre/22)

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Fornitura e posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a
norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunita
Europea e certificati a Garanzia di Qudita secondo la Norma UNI EN 1SO 9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformita UNI. Griglia con resistenza arotturadi t 40,0.
La griglia sara rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituita da: - Telaio quadrato, con bordo
continuo o dentellato ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato per un corretto ancoraggio d letto di posa ed alla testa del
pozzetto e dotato di denti di ritegno per I'aggancio della griglia e di altezza minima 100 mm; - Griglia a sagoma quadrata con rilievo
antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico per I'aggancio a denti di ritegno del telaio, privo di elementi
meccanici quali viti o bulloni e in grado da garantire I’ antisfilamento a sistema chiuso e la silenziosita. Sulla superficie superiore della
griglia deve essere riportata la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di
ente terzo accreditato, il marchio di conformita UNI ed eventuae scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.

euro (cinque/04)

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA C250. Fornitura e posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a
norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunita
Europea e certificati a Garanzia di Qudita secondo la Norma UNI EN SO 9001:2000, avente classe di portata C250 e recante il
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformita UNI. Griglia con resistenza arotturadi t 25,0.
La griglia sara rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituita da: - Telaio quadrato, con bordo
continuo o dentellato ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato per un corretto ancoraggio d letto di posa ed alla testa del
pozzetto e dotato di denti di ritegno per I'aggancio della griglia; - Griglia a ssgoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e
autobloccante sul telaio mediante incastro elastico per I'aggancio a denti di ritegno del telaio, privo di elementi meccanici
qudi viti o bulloni e in grado dagarantire|'antisfilamento a sistema chiuso e la silenziosita Sulla superficie superiore
ddla grigia deve essereriportata la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del produttore, il marchio di certificazione di
prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformita UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dala Direzione Lavori. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (quattro/90)

MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato aq.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in
opera. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
euro (ottantaotto/00)

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di streti di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina
fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiae fresato; il carico, il trasporto a discarica €0 a rigenerazione; la puliziadel piano
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori di fresatura finoacm 5.

euro (zero/65)

idemc.s. ...di fresaturadacm 5,1 acm 10.
euro (zero/56)

SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA. Svellimento di cordali di qualunque larghezza. Sono compresi: il
taglio della vecchia malta; la pulizia; I'accatastamento dei cordoli riutilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiae
di risultafino aquasiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (due/54)

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine, fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata. Sono compresi: I'umidificazione con acqua; le successive prove di
laboratorio. Il fuso granulometrico, salvo diverse indicazioni di capitolato, dovra rispettare le seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio
mm 50,8 - Percentude, in peso del passante d setaccio a maglie quadro mm 100. - 1" 1/2 Setaccio mm 38,1 -
Percentuale, in peso ded passante a setaccio a maglie quadro mm 70-100. - 1" Setaccio mm 254 - Percentuale,
in peso del passante d setaccio a maglie quadro mm 55-85. - 3/4" Setaccio mm 19,1 - Percentude, in peso
dd passante a setaccio a maglie quadro mm 50-80. - 3/8" Setaccio mm 9,52 - Percentuae, in peso del passante
d setaccio a maglie quadro mm 40-70. - n.4 serie ASTM Setacciomm 4,76 - Percentuale, in peso de passante al setaccio
a maglie quadro mm 30-60. - n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00 - Percentuae, in peso del passante al setaccio a
maglie quadro mm 20-50 n.40 serie ASTM - Setaccio mm 0,42 - Percentuae, in peso del passante al setaccio a maglie
quadro mm 10-30. - n.200 serie ASTM - Setaccio mm 0,074 Percentuale, in peso del passante a setaccio a maglie quadro mm 5-
15. Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali interni
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dala prova AASHO 96. Le
percentuali  granulometriche riportate nella precedente tabella in base ale prescrizioni della AASHO T88-57 devono potersi
applicare a materiae inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o ale
dtre fonti di provenienza. Il passante a setaccio n.200 non deve superare la meta del passante al setaccio n.40. |l passante a setaccio
n.40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore C.B.R.
saturo non inferiore al'80%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sara costipato su tutta la sua larghezza
fino araggiungere il 95% della densita massima AASHO modificata. La definizione delle caratteristiche granulometriche dei materidi
forniti e posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di laboratorio debitamente
certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

euro (trentadue/78)

kg

kg

mc

mgxcm

mgxcm

mc

33,22

5,04

4,90

88,00

0,65

0,56

2,54

32,78

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici




pag. 4

Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 20 FORMAZIONE DI BANCHINE STRADALI. Formazione di banchine stradali con misto di cava. Sono compresi: la compattazione;
19.02.0130 |laprofilaturaper uno spessore finito non superiore acm 10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (quattro/18) mq 4,18
Nr. 21 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
19.04.0020.0 |redizzato con graniglia e pietrischetti della 1V cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a cado con idonel
01 impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

euro (due/54) mgxcm 2,54
Nr. 22 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicel
19.04.0030.0 |dellal cat. prevista dale norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore
01 a 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di

Kgxmg 0,70 di emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8; I'eventuale fornitura e spandimento al

termine dellarullatura di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per carreggiate.

euro (due/89) mgxcm 2,89
Nr. 23 idem c.s. ...finito. Per marciapiedi sopraclevati.
19.04.0030.0 |euro (quattro/37) mgxcm 4,37
02
Nr. 24 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "BINDER" PESATO SU AUTOCARRO. Conglomerato bituminoso per strato di
19.04.0060 |collegamento tipo "binder" ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo,

confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con

macchina vibrofinitrice; la compattazione a mezzo di idoneo rullo tandem; I'eventuale segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico

ove occorre. E' indltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.(Il presente prezzo viene utilizzato se specificato

espressamente nel progetto).

euro (undici/13) q 11,13
Nr. 25 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
19.07.0210 |oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E

inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (ventitre/52) m 23,52
Nr. 26 BARRIERA METALLICA 2 N SINGOLA IN ACCIAIO A DOPPIA ONDA, CON SOSTEGNI AD U INTERASSE FINO A M
19.08.0010.0 |3,60. (MANUTENZIONE BARRIERE ESISTENTI PER SOSTITUZIONE DI TRATTI). Barriera di sicurezza a doppia onda in
01 acciaio di qualita non inferiore a Fe 360, retta o curva costituita da una fascia orizzontale in acciaio dello spessore di mm 3 avente

sezione a doppiaonda, paletti di sostegno in profilato metallico ad U mm 120x80x6 infissi nel terreno o nei manufatti ad interasse non

superiore a ml. 3.60, distanziatori di tipo Europeo a 4 fori 0 a C, bulloneria, eventuai pezzi speciali, dispositivi rifrangenti ed ogni

atro accessorio, il tutto zincato a cado secondo le norme UNI 5744/66, fornita e posta in opera |l tutto rispondente ai

requisiti fissati nelle Norme Tecniche ed adle prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero LL.PP.n.2337 del

11.07.1987. E' compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Con sostegni da cm 100 infissi su muratura con fori

predisposti.

euro (quarantacinque/24) m 45,24
Nr. 27 idem c.s. ...dacm 195 infissi su terreno.
19.08.0010.0 |euro (cinquantauno/36) m 51,36
03
Nr. 28 BARRIERA IN ACCIAIO TIPO PARAPETTO SU STRUTTURE MURARIE CON FORI PREDISPOSTI. Barriera di sicurezza a
19.08.0060.0 |doppia onda in acciaio di qualita non inferiore a Fe 360, tipo parapetto per manufatti stradali, costituita da una fascia orizzontale in
01 acciaio dello spessore di mm 3 avente sezione a doppia onda fissata mediante distanziatori rettangolari o trapezoidali a sostegno in

profilato metallico a doppio T rinforzato Tipo A 100 dell'adtezza di cm 135 in acciaio opportunamente sagomato e rastremato, con

mancorrente superiore a sezione cavadi forma circolare delle dimensioni esterne di mm 60 e spessore non inferiore amm 3, compresi

i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi e per il fissaggio del parapetti alle strutture murarie su fori

predisposti, compresi dtresi i pezzi specidi (terminali ed atri eventudi pezzi particolari), i dispositivi rifrangenti ed ogni atro

accessorio, il tutto zinceto a caldo secondo le norme UNI 5744/66, fornita e posta in opera. |l tutto rispondente ai requisiti

fissati nelle Norme Tecniche ed ale prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero LL.PP.n.2337 del 11.07.1987. E'

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con sostegni interasse m 3,00.

euro (sessantasei/00) m 66,00
Nr. 29 FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERE METALLICHE 2N DI SICUREZZA. Fornitura di elementi di barriere di sicurezza
19.08.0080.0 |retti o curvi in acciaio di qualita non inferiore a Fe 360, corrispondenti dle prescrizioni della circolare del Ministero LL.PP. n. 2337
11 dell'11.7.1987, presso i magazzini del Committente indicati dalla Direzione Lavori. E° compreso quanto occorre per dare la fornitura

completa Distanziatore tipo europeo a4 fori.

euro (otto/76) m 8,76
Nr. 30 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI NASTRI DI BARRIERA. Smontaggio di nastri di barriera e rimontaggio con l'impiego di
19.08.0100 |elementi forniti dall’Amministrazione compreso il trasporto da e per i depositi del Committente del materiale fornito o rimosso ed il

rimontaggio dei dispositivi rifrangenti. E' compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.

euro (nove/72) m 9,72
Nr. 31 SISTEMAZIONE ED ALLINEAMENTO BARRIERE Sistemazione ed alineamento di barriere metalliche in acciaio zincato atripla
19.08.0250 |onda esistenti mediante smontaggio, rialzo e rimontaggio dei sostegni su nuovi fori, delle fasce metalliche e della bulloneria, compreso
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 32
19.08.0930

Nr. 33
19.08.0940

Nr. 34
n.p 01

Nr. 35
n.p 02

Nr. 36
n.p 03

Nr. 37
n.p. 04

Nr. 38
$1.04.0050

Nr. 39
S$1.04.0130.0
02

Nr. 40
S$2.02.0020

Nr. 41
$2.02.0060.0
02

ogni onere per dare il lavoro compiuto aregola d'arte, siaper i sostegni infissi su terra sia su calcestruzzo. E' compreso quanto occorre
per dareil lavorofinito.
euro (trentadue/28)

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o
selciate 0 in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di cm 12, in colore bianco o giallo, di qualsiasi entita, con impiego
di almeno gxm 100 di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare
I'esecuzione del tracciamento completain opera.

euro (zero/98)

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici straddi
bitumate o selciate 0 in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli diversi dalle strisce di cm 12 di qualsiasi forma, superficie ed
entitd. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata a metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno|
tranne che per le strisce e zebrature.

euro (sette/d4)

Pulizia delle cunette stradali eseguite mediante idonei mezzi meccanici e finalizzato a ripristino e pulizia delle cunette stesse nonche
dlarimozione dell'eventuale strato vegetativo, delmateriae franato o dei detriti accumulati a bordo strada. Sono compresi gli oneri per
la riapertura di tutte le scoline necessarie, per il trasporto a discarica del materide di risulta e per la pulizia finade della carreggiata
mediante spazzatrice. |l tutto finalizzato a rendere le cunette stradali riprofilate a regola d'arte, secondo le indicazioni dellaD.L. e nel
rispetto di tutte le disposizioni in materiadi sicurezza. Per i tratti effettivamente lavorati al Km.

euro (duecentoventisette/05)

Regolarizzazione delle piccole e medie asperita nel riporto di misto granulometrico stabilizzato dello spessore medio di cm 5, per
colmare tutte le isolate depressioni della superficie stradale e della cilindratura della intera superficie da asfaltare. Nel prezzo €
compreso |'onere per la realizzazione di pendenze trasversdi, di argindli e cunette, quando queste comportino scavi non superiori a
cm 35, il taglio di erba ed arbusti, ed inoltreil carico del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica

euro (due/10)

Rimozione ceppaia. Sono compresi |0 scalzo delle radici con escavatore ed il taglio delle stesse predisposte in piccole pezzature dal
caricare su autocarro; il carico, trasporto e scarico del materiae; il riempimento della buca con misto stabilizzato e la sua
compattazione. E' compreso quanto atro occorra per dareil lavoro finito a perfettaregola darte

euro (trecentocinquantasei/67)

Forniturae posain operadi delineatori di margine del tipo normale (figurall 463 art. 173) a bordo strada daimpiantare sulla banchina
stradale in breccia /o in terraaridosso di fossi /o campi in adiacenza ala carreggiata. Sono compresi gli oneri per I'esecuzione della
buca, il posizionamento del delineatore, la piombatura dello stesso e la successiva chiusura della cavita con il relativo rinfianco.

euro (venticinque/50)

TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per la sicurezza del lavoratori, di transenna modulare per
delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di
circamm 33 e tondino verticale, al’interno del tubolare perimetrale, di circamm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi: |’ uso per
la durata della fase che prevede le transenne a fine di assicurare un’ ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
|" accatastamento e I’ allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della
transenna modul are.Misurata cadauna posta in opera per laduratadellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (sedici/80)

CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi,
accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede i coni a fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento; I’ accatastamento e I allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: atezza cm 30, cm 50,
cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo dei coni.Misurato cadauno
per giorno, posto in opera per la durata dellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Dimensioni standard: altezza
cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei
coni.Misurato cadauno per giorno, posto in operaper la duratadellafase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono
atezza cm 50,00 con strisce bianche e rosse.

euro (zero/31)

ELMETTO DI SICUREZZA CON VISIERA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza con visiera
retrattile, con marchio imposto e validita di utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia interna regolabile, fornito dal
datore di lavoro e usato continuativamente dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smatimento a fine opera. Il dispositivo e e
resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente a periodi tempordi (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per I’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezzadei lavoratori.

euro (zero/20)

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione
contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di lavoro e usata dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I"uso per la durata dei lavori d fine di garantire la sicurezza del lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
ddl’ utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a
fine opera.ll dispositivo € e resta di proprieta dell’'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
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mq
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cadauno

giorno

giorno

32,28

0,98

7,44

227,05

2,10

356,67

25,50

16,80
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0,20
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Nr. 42
S$2.02.0120.0
04

Nr. 43
S$2.02.0140

Nr. 44
S$2.02.0200

Nr. 45
S$2.02.0210.0
03

Nr. 46
$4.01.0010.0
01

Nr. 47
$4.01.0030

Nr. 48
$4.01.0070.0
01

Nr. 49
$4.01.0080.0
01

dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la sicurezza del
lavoratori. Con vavola.

euro (zero/40)

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi
meccanici con resistenza ai tagli, ale abrasioni, agli strappi, alla foratura, la taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e
solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’'uso per la durata dei
lavori d fine di garantire la sicurezza del lavoratori; la verifica e la manutenzionedurante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste da Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smatimento a fine opera. Il dispositivo € e
restadi proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |’ utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente a periodi tempordi (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori. Pellicola multistrato.

euro (zero/47)

TUTA AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tuta ad ata visibilita di vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal
datore di lavoro e usata dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori a fine
digarantirela sicurezzadei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tuttoilperiodo dell’ utilizzo del dispositivo inpresenzadi
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine operall dispositivo € e resta di
proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente a periodi tempordi (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezzadei lavoratori.

euro (zero/51)

SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro basse o dte, con puntae in acciaio,
resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti alo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal datore di
lavoro e usate dal’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori d fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e resta di proprieta
ddl'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente a periodi tempordi (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per I’ esecuzione di lavorazioni interferenti, d fine di garantire lasicurezzadei lavoratori.

euro (zero/27)

CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal
datore di lavoro e usata dal’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata deilavori a fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e resta di
proprieta dell’'impresa. E' inoltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per I’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezzadei lavoratori. Pieghevole.

euro (zero/14)

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segndi da impiegare
dl’interno e dl’ esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segndi s riferiscono a D.LGS. 493/96 e a Codice della strada. Sono compresi:
I"'uso per la durata della fase che prevede il segnade a fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segndi; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro a fine di garantirne la
funzionalita e I’ efficienza; I’ accatastamento e I’ alontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I" utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata dellafase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.

euro (zero/18)

SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezzadei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartélli stradali, forniti e posti
in opera. Sono compresi: I'uso per |a durata della fase che prevede il sacchetto di zavorraal fine di assicurare un’ ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro a fine di garantirne la
funzionalita e I efficienza; I accatastamento e I’ allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg.
25,00.E' indltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo dei sacchetti.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata
ddlafasedi lavoro a fine di garantire lasicurezza del lavoratori.

euro (zero/28)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale
rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede I'impianto semaforico al
fine di assicurare un’ ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
dellafase di lavoro a fine di garantirne la funziondita e I'efficienza; laricarica delle batterie; I’ allontanamento a fine fase di lavoro.E'
inoltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico.Misurato per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Senzacavi di collegamento, alimentato a batterie.

euro (trentanove/10)

IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per la sicurezza del lavoratori, di impianto di preavviso|
semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad ata intensita di colore
ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due

giorno

giorno

giorno

giorno

giorno

giorno

giorno

giorno

0,40

0,47

0,51

0,27

0,14

0,18

0,28

39,10
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batterie da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede I'impianto di preavviso d fine di assicurare un’ ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funziondita e I’ efficienza; la ricarica delle batterie;
I"alontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo temporaneo dell’impianto di
preavviso.Misurate per ogni giorno di uso, per la durata dellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Posizionato
su cavalletto.

euro (uno/58) giorno 1,58

Data, 18/10/2022

Il Tecnico
Ing. Gian Antonio Cicioni
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