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Num.Ord. . , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
Nr. 1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a
02.01.0030 |sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i
relitti di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; 'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra
dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (dodici/88) mc 12,88
Nr. 2 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
02.03.0020.0 |forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni
02 cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli
eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.)
interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
euro (centoottantaquattro/80) mc 184,80
Nr. 3 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.0040.0 |spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e
01 a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (novantanove/00) mc 99,00
Nr. 4 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art
02.07.0020 |184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
euro (cinque/50) mc 5,50
Nr. 5 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
02.07.0171.0 |come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
01 l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennitd verra determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa
trasmessa alla D.L., autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di
materiali codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento".
euro (zero/99) q 0,99
Nr. 6 idem c.s. ...17 01 02 "Mattoni".
02.07.0171.0 |euro (zero/99) q 0,99
02
Nr. 7 MURATURA DI MATTONI PIENI DISPOSTI IN PIANO. Muratura di mattoni pieni con malta a prestazione garantita minimo
03.02.0100.0 |M5. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
02 Com mattoni comuni disposti ad una testa.
euro (novantanove/60) mq 99,60
Nr. 8 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI AD
03.03.0023.0 |ATTACCO CHIMICO DEL CALCESTRUZZO NEI TERRENI E DA PARTE DI ACQUE AGGRESSIVE, INCLUSO QUELLO
01 PROMOSSO DA ACQUA DI MARE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XAl. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per
elementi soggetti ad attacco chimico del calcestruzzo nei terreni e da parte di acque aggressive, incluso quello promosso da acqua di
mare, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato
31,5 mm. A seconda dell’aggressione individuata, si prescrive utilizzo di cemento a MRS (Moderata Resistenza ai
Solfatiy o MRD (Moderata Resistenza al Dilavamento). Descrizione ambiente: ambiente chimico debolmente
aggressivo. Condizioni ambientali: contenitori di fanghi e vasche di decantazione, contenitori e vasche per acque
reflue. Classe di esposizione XAl. Rapp. A/C max 0,55. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle
vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C28/35 (Rck 35 N/mmq).
euro (centonovantanove/20) mc 199,20
Nr. 9 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
03.03.0130.0 |elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e
01 posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; I'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso
quanto occorre per dare I'opera finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per
muri di sostegno e fondazioni.
euro (ventisette/60) mq 27,60
Nr. 10 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,
03.05.0020.C |fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
AM trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cme 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli

di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ calcolato secondo l'effettivo sviluppo

COMMITTENTE:
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Nr. 11
03.05.0030.C
AM

Nr. 12
07.01.0070.0
03

Nr. 13
17.01.0070

Nr. 14
18.04.0161.0
01

Nr. 15
18.04.0182

Nr. 16
19.01.0020

Nr. 17
19.04.0020.0
01

Nr. 18
19.04.0030.0
01

Nr. 19

dei ferri progettato.
euro (due/53)

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

euro (due/54)

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche : -
armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilita a freddo
(EN1109): -10 °C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 800/500 N/5 cm; - allungamento a
rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 40/40%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal
giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv.(EN 12310-1):120/120 N; -.stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1):
-0,50/+0,20%; - impermeabilita all’acqua (EN1928): >/=60kPa. Caratteristiche da certificare E’ compresa la fornitura, la posa in
opera e quanto altro occorre per dare I’opera finita. Spessore mm 5.

euro (dieci/89)

ESPURGO DI MATERIALI ESEGUITO A MANO IN CANALI SCOPERTIL Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondita.
Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti; il paleggio del materiale a uno o piu sbracci; il tiro in alto; il successivo
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

euro (centotrentanove/15)

CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino di ispezione in
ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124:1995 - Classe di portata D400, fabbricato in Stabilimenti
ubicati in Paesi dell’Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, con passo
d'womo di 610 mm, rivestito con vernice sintetica idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: - Telaio a sagoma quadrata o
rotonda avente conformazione del bordo esterno continua, rinforzata con nervature e sagomata ad alveoli che ne migliorano la presa
nella malta cementizia ed altezza non inferiore a 100 mm. Deve inoltre essere munito di guarnizione continua su tutto il perimetro,
realizzata in elastomero ad alta resistenza e alloggiata su apposita sede del telaio stesso, in grado di garantire la silenziosita del
sistema ed evitare la fuoriuscita di cattivi odori - Coperchio circolare articolato ed autocentrante sul telaio, dotato di sistema di
bloccaggio antisfilamento da chiuso e di sistema atto ad evitare la chiusura accidentale quando ¢ aperto. La
superficie esterna del coperchio deve avere disegno antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque meteoriche.
Inoltre deve riportare marcatura EN 124 D400 sulla superficie superiore, il marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto e le eventuali scritte identificative richieste dalla Direzione Lavori. Sono inoltre
compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme UNI 4544 e alle
norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino con
resistenza a rottura di t 40,0, dimensioni max 850x850

euro (quattro/51)

RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI OPERE IN
MURATURA O IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO. Rinfianco di tubazioni, con materiali inerti di recupero,
provenienti da demolizione di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale dovra essere privo di sostanze
organiche, legno e in generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovra altresi essere privo di rottami di ferro, materie
sintetiche. Il materiale dopo la selezione dovra essere frantumato in modo che l'assortimento granulometrico sia tale da garantire una
perfetta intasatura dei vuoti. Sono compresi gli spianamenti, la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sora eseguiti con mezzi meccanici; il carico il trasporto e lo
scarico nel luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (diciotto/26)

DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O
PIETRISCHETTO. Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o
asfalto compresso o asfalto colato, fino ad una profondita di cm 10 eseguita con mezzo meccanico. E' compreso il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (tre/26)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei
impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici;
la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

euro (due/54)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei
della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore
al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di
Kgxmgq 0,70 di emulsione bituminosa ERSS; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8; I'eventuale fornitura e spandimento al
termine della rullatura di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per carreggiate.

euro (due/89)

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o

kg

kg

mq

kg

mq

mgxcm

magxcm

2,53

2,54

10,89

139,15

18,26

2,54

2,89
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misura
19.08.0930 |selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di cm 12, in colore bianco o giallo, di qualsiasi entita, con impiego
di almeno gxm 100 di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare
l'esecuzione del tracciamento completa in opera.
euro (zero/98) m 0,98

Data, 12/12/2022

Il Progettista
Dott. Ing. Andrea Galli
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