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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
S1.03.0010.0
01

Nr. 2
S1.03.0010.0
02

Nr. 3
S1.03.0070.0
01

Nr. 4
S1.03.0070.0
02

Nr. 5
S1.03.0090.0
01

Nr. 6
S1.03.0090.0
02

Nr. 7
S1.04.0011.0
01

Nr. 8
S1.04.0012

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: 1’'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per ’uso e la manutenzione;
i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); ’'uso dell’autogru per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per 1’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli ¢ sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori.
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

euro (duecentocinquantadue/00)

idem c.s. ...cantiere, per ogni mese in piu o frazione.
euro (centonovantadue/00)

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e 1’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria.
Tlluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: 1’uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire 1’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e I’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I’'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; 1'uso dell’autogri per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute ¢ I’igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.

euro (centoottantacinque/00)

idem c.s. ...Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu o frazione.
euro (centoquarantanove/00)

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad
uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: I’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute pitt volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; ’accatastamento e 1’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.ll box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o
frazione.

euro (novantauno/00)

idem c.s. ...lamiera, per ogni mese in piu o frazione.
euro (cinquanta/00)

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque
rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata
dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; ’infissione nel terreno, per almeno cm
70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in
mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
I’accatastamento e I’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro di rete posta in opera,
per 'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore am 1,20

euro (dodici/00)

RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere,
realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione
tonda, completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento. Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli

mese

mese

mese

mese

mese

mese

252,00

192,00

185,00

149,00

91,00

50,00

12,00

COMMITTENTE:
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apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed
usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante. Il prezzo comprende la fornitura, la posa in
opera, la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni pannello di
lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale ¢ impiegato.

euro (dieci/90) cad 10,90

Nr.9 CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi,
S1.04.0130.0 |accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede i coni al fine di
01 assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento; 1’accatastamento e I’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm
50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dei coni.Misurato
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Dimensioni
standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo
temporaneo dei coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse.

euro (zero/20) giorno 0,20

Nr. 10 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare
S4.01.0010.0 |all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed
01 ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi:
I’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I’efficienza; I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.

euro (zero/18) giorno 0,18

Nr. 11 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO,
$4.01.0090.0 [SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a
01 muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: I’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I’efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; 1’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo della cartellonistica.Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H=cm 10,00 x 10,00 - d =m 4.

euro (zero/46) cad 0,46

Data, 12/12/2022

Il Progettista
Dott. Ing. Andrea Galli
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