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PLANIMETRIA GENERALE

scala 1:500

CIVICO 8 ="

LEGENDA STATO DI FATTO '

Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

ANTE INTERVENTO - sezione tipo

TRATTO DI LINEA FOGNARIA CON VOLTA A MATTONI-oggetto di intervento

POST INTERVENTO - sezione tipo

DEMOLIZIONE pavimentazione in conglomerato bituminoso
pavimentazione in conglomerato bituminoso spessore 3 cm
spessore 10 cm
= == = e wl | TRATTO DI LINEA FOGNARIA CON TUBAZIONE IN PVC-NON oggetto di intervento bind
inaer

o e = | TRATTO DI LINEA FOGNARIA CUNICOLO IN CLS-oggetto di intervento DEMOLIZIONE spessore 7 cm
= = = = = = | TRATTO DI LINEA FOGNARIA CON TUBAZIONE IN CLS-oggetto di intervento

. C | | Caditoia stradale esistente

soletta in calcestruzzo/voltina in mattoni
spessore variabile

. P Pozzetto stradale esistente

guaina impermeabile

I F Feritoia

@ Pozzetto 80 cm ©

Pozzetto decentrato piu paratia

© Serie Pozzetti con raccordo G)) Pozzetto con deviazione

LEGENDA STATO DI PROGETTO

7% TRATTO DI LINEA FOGNARIA CON VOLTA A MATTONI-oggetto di intervento

solaio predalles

TRATTO DI LINEA FOGNARIA CON TUBAZIONE IN PVC-NON oggetto di intervento

8/10/6 4616 | STRALCIO 1 -2 STRALCIO 5
St. ¢ 8/25 scala 1:200 scala 1:200
% TRATTO DI LINEA FOGNARIA CUNICOLO IN CLS-oggetto di intervento | |
%‘ TRATTO DI LINEA FOGNARIA CON TUBAZIONE IN CLS-oggetto di intervento
@ Sostituzione Caditoia stradale esistente PART 1

Tipo di sezione fognaria oggetto di intervento PART 2

Tipo di sezione fognaria oggetto di intervento PART 2

Tipo di sezione fognaria oggetto di intervento PART 2

Tipo di sezione fognaria oggetto di intervento PART 2

@ 800 Pareti Pal’eti
Tipo di sezione fognaria oggetto di intervento  PART 2 netto 600 spessore variabile spessore variabile

Tipo di sezione fognaria oggetto di intervento PART 2

= OO ||O1IN]||—

o

Tipo di sezione fognaria oggetto di intervento PART 2

~ealzsazions di caditoia PARTICOLARE 1 sostituzione caditoie

PARTICOLARE 2 Rifacimento sezione fognaria

PARTICOLARE 2 Rifacimento sezione fognaria STRALCIO 6
scala 1:10 scala 1:10

STRALCIO 9
scala 1:200
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