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Opere di restauro e riqualificazione energetica di infisso storico in legno (Tipologia A TUTTO SESTO)

D

— || —

EE

VICOLO DEL QUATTROCENTO

Museo

+5.00

al piano
ammezzato

T

==

B
=

servizio

J

CORTILE

SALA CONFERENZE

CORTILE

=
Q
@
173
@
S

espositore

Museo

espositore

Museo

quota +5.00

— T\

balaustra

L]

il

\

balaustra

L

J .

—

o
=k
..

Soppalco

Palazzo Deli

PIANO AMMEZZATO

——
—

L-TRINCI

PALAZZO
TRINCI

VIA DEL TEATRO

——]

\\ e '

/]
— [ ‘l B B L * —
e
PSS

Opere di restauro e riqualificazione energetica di infisso storico in legno (Tipologia A
TUTTO SESTO). Le opere dovranno essere cosi eseguite: Smontaggio vetro esistente e
creazione di sagome in policarbonato per dime da mandare in vetreria. Per il telaio
saranno previsti: pulizia, carteggiatura, ripristino parti mancanti e/o danneggiate,
stuccatura ove necessario, verniciatura all’acqua con colorazione equivalente all’'esistente
e in accordo con la DD.LL. Sostituzione vetri esistenti con vetri della tipologia 44.2 (2
lastre da 4mm con 2 pellicole da 1mm) stratificato, sagomato e temperato antinfortunistico
(secondo UNI 7697:2021) con inserti in piombo sia interno che esterno da 6mm con
disegno equivalente all'infisso esistente. Fornitura e posa in opera di pannelli di
protezione provvisori al posto dei vetri smontati al fine di proteggere con adeguata
affidabilita gli ambienti dagli agenti atmosferici durante le lavorazioni. Installazione su ante
apribili di guarnizione di tenuta in polimero termoplastico morbido coestruso da inserire in
scanalatura di adeguate dimensioni da realizzare su infisso esistente. Installazione di
gocciolatoi in legno da applica sulla parte esterna al fine di evitare accumuli d'acqua. Per
le ante rimovibili si operera con smontaggio e rimontaggio in giornata per permettere la
posa di guarnizioni e gocciolatoi. Le opere prevedono inoltre la modifica del ferma vetro
per inserimento del nuovo vetro da 44.2 di tipo stratificato, temperato antinfortunistico con
inserti in piombo. Saranno compresi |a riqualificazione della ferramenta di ancoraggio e di

chiusura con sostituzione delle sole parti danneggiate, lubrificazione e registrazione di
tutte le cerniere fino ad una perfetta chiusura
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Opere di restauro e riqualificazione energetica di infisso storico in legno
(Tipologia TRIFORA). Le opere dovranno essere cosi eseguite: Smontaggio vetro
esistente e creazione di sagome in policarbonato per dime da mandare in
vetreria. Per il telaio saranno previsti: pulizia, carteggiatura, ripristino parti
mancanti e/o danneggiate, stuccatura ove necessario, verniciatura all’acqua con
colorazione equivalente all’esistente e in accordo con la DD.LL. Sostituzione vetri
esistenti con vetri della tipologia 44.2 (2 lastre da 4mm con 2 pellicole da 1mm)
stratificato, sagomato e temperato antinfortunistico (secondo UNI 7697:2021) con
inserti in piombo sia interno che esterno da 6mm con disegno equivalente
all’infisso esistente. Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione provvisori
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al posto dei vetri smontati al fine di proteggere con adeguata affidabilita gli
ambienti dagli agenti atmosferici durante le lavorazioni. Installazione su ante
apribili di guarnizione di tenuta in polimero termoplastico morbido coestruso da
inserire in scanalatura di adeguate dimensioni da realizzare su infisso esistente.
Installazione di gocciolatoi in legno da applica sulla parte esterna al fine di evitare
accumuli d’acqua. Per le ante rimovibili si operera con smontaggio e rimontaggio
in giornata per permettere la posa di guarnizioni e gocciolatoi. Le opere
prevedono inoltre la modifica del ferma vetro per inserimento del nuovo vetro da
44 2 di tipo stratificato, temperato antinfortunistico con inserti in piombo. Saranno
compresi la riqualificazione della ferramenta di ancoraggio e di chiusura con

sostituzione delle sole parti danneggiate, lubrificazione e registrazione di tutte le
cerniere fino ad una perfetta chiusura
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