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Ventilconvettore dotato di batteria 3 ranghi a basse perdite di
carico, termostato, lampada germicida, ventilatore centrifugo
con motore brushless inverter che permette una modulazione
continua della velocita, filtro di classe G2 e mantello metallico
(RAL9003) con verniciatura poliestere anticorrosione.
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COMUNE DI FOLIGNO
OGGETTO:
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO
DELLA CITTA DI PALAZZO TRINCI.
POR FESR 2014 — 2020, AZIONE 5.2.1.
CIG: Z3D3312B87
Termostato elettronico da parete con LCD
retroilluminato alimentato da rete elettrica. PROGETTO ESECUTIVO
La tastiera &€ composta da 2 tasti fisici e
display con retroilluminazione di colore blu.
Funzione “blocco tastiera” con password
per impedisce modifiche delle impostazioni
a persone non autorizzate. Principali COMMITTENTE:
CORTILE caratteristiche: Alimentazione 230V AC - COMUNE DI FOLIGNO
= 50/60Hz; Montaggio: a parete; Display: LCD SERVIZIO MIESEINEREN, GLEIEMRMN, TOBIEBMOPGDRMAYIONE E SPORT
con retroilluminazione; Tipo di regolazione:
| on/off o proporzionale; Modalita di
_ ] funzionamento: riscaldamento < _I_<m_I_IO
\._ Soppeits (inverno)/condizionamento (estate);
— +11.48 . . . .
i e Risoluzione della misura: 0,1 °C; Campo di
_ e e regolazione: 2+50 °C; Numero di relé: 1; U _>Z O m mOOZ DO _/\_ Cm mO TITOLO:
. ) Colore: bianco; Dimensioni: 125x85x26 mm; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
| = Classificazione secondo CE 2014/C 207/02: U _>Z O |_|m mNO m _ m _I _ Ol_lmo> O
; z Classe 4. Tipo Vemer Thalos KEY 230 bianco PIANTA PIANO SECONDO
,, . od equivalente PIANTA PIANO TERZO
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