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COLLETTORE

TUBAZIONI MULTISTRATO PEX-AL-PE

ACQUA FREDDA

ACQUA CALDA

LEGENDA

LAVABO

NOTE

- TUTTI I DISPOSITIVI DELL'IMPIANTO SONO DOTATI DI VALVOLE DI

  INTERCETTAZIONE.

- IL COLLEGAMENTO DAL COLLETTORE AL SINGOLO APPARECCHIO

  E' REALIZZATO CON TUBAZIONI MULTISTRATO De 16.

TRATTO VERTICALE DI TUBAZIONE

ACQUA

VASO A CACCIATA

BIDET

PIATTO DOCCIA

LAVATRICE

TUBAZIONI DI SCARICO IN PE INCASSATE

A PAVIMENTO

TUBAZIONI DI SCARICO IN PP INCASSATE

A PARETE O STAFFATE

TRATTO VERTICALE DI TUBAZIONE

DI SCARICO

C

CENTRALINA CLIMATICA

Tipo Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 IS

Termostato ambiente VR 92

UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE per ACS e climatizzazione

Tipo Vaillant  aroTHERM plus VWL 85/6 AS, potenza 7.8 kW

UNITA' INTERNA INTERNA POMPA DI CALORE

MODULO MURALE CON SCAMBIATORE ED INTEGRAZIONE

Tipo Vaillant  MEH 97/6

BOLLITORE MONOVALENTE 294 LITRI

Tipo Vaillant uniSTORE VIH 300/3 BR

COLLETTORE complanare

TIPO CORPO SCALDANTE O VENTILCONVETTORE:

NUMERO COLONNE/ALTEZZA O MODELLO

NUMERO ELEMENTI

DIAMETRO ESTERNOTUBAZIONE

multistrato PE-AD/AL/PE-Xb

CODICE

TERMO ARREDO con valvola termostatica

Tipo IRSAP NOVO

RADIATORE A COLONNE IN ALLUMINIO con valvola termostatica

Tipo FONDITAL Bliz o Garda

UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE per climatizzazione

invernale ed estiva

Tipo Vaillant  aroTHERM plus VWL 155/6 AS, potenza 14.3 kW

VENTILCONVETTORI con valvola a tre vie e termostato a parete

per regolazione temperatura singolo ambiente

Tipo AERMEC FCZI-P installazione verticale ad incasso

o ULI installzione verticale con mobile di copertura

T TERMOSTATO VENTILCONVETTORI

SEBATOIO TAMPONE 101 LITRI

Tipo Vaillant VPS R 100/1 M

Impianto dotato di sistema di ventilazione meccanica con recupero di calore: tubazioni

 e macchina incassate in controsoffitto.

Adduzione idrica con addolcitore.

NN De

TIPO - N° ELEM

VENTILCONVETTORI con valvola a tre vie e termostato a parete

per regolazione temperatura singolo ambiente

Tipo AERMEC FCZI-P installazione orizzontale ad incasso

VENTILCONVETTORI con valvola a tre vie e termostato a parete

per regolazione temperatura singolo ambiente

Tipo AERMEC FCLI installazione incasso controsoffitto

TUBAZIONI MULTISTRATO PE-AL-PEX: RITORNO-MANDATA

TRATTO VERTICALE TUBAZIONI: RITORNO-MANDATA

TUBAZIONI VMC: ACCIAIO SPIRALATO CON COIBENTAZIONE

GRIGLIA DI IMMISSIONE CON ALETTE MOBILI E

SERRANDA DI TARATURA: (b x h) 400 mm x 150 mm

GRIGLIA DI RIPRESA CON ALETTE FISSE:

(b x h) 400 mm x 150 mm
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