
PRESCRIZIONI GENERALI

Prescrizioni generiche lavorazione carpenteria metallica:
Controllare tutte le misure in cantiere. Prima della formazione dei pezzi  dovrà
essere eseguito un rilievo da parte della ditta esecutrice.
Il presente elaborato non rappresenta disegno di officina che dovrà essere
preparato dalla ditta dietro adeguato rilievo.
Ogni modifica dovrà essere concordata con la D.L. strutture.
Ogni problema dovrà essere chiarito prima della preparazione dei pezzi in officina.

Controllare le misure in cantiere.
La modalità di posa in opera dei prodotti deve essere conforme a quanto riportato
nelle schede tecniche.
Non sono ammesse staffe aperte, la piegatura deve essere di 135°.
Tutte le armature dovranno essere dotate agli estremi di ganci di almeno 20cm,
salvo diversa indicazione grafica.
La lunghezza di sovrapposizione delle armature, salvo diversa indicazione  grafica,
dovrà essere almeno pari a 40 diametri e comunque mai inferiore a 60 cm.
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Spilli Ø8 L= 40
n.4/mq

Cavallotti (C) Ø14
n.1/mq

Legare i ferri di armatura con spilli
posti su tutta la superficie della fondazione

Distanziare i ferri di armatura con cavalletti
posti su tutta la superficie della fondazione

Platea di fondazione in c.a. spessore 25cm
armata con:

Estradosso: r.e.s.  Ø10/20"x20"
Intradosso: r.e.s. Ø10/20"x20"

[pendenza soletta 1%]

Uscita griglia per
deflusso reflui
animali. (vedi IMP475)

Uscita griglia per
deflusso reflui
animali. (vedi IMP475)

Canalizzazione per
impianto elettrico e
idrico.

Magrone di
regolarizzazione
sp.10cm
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PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZO
● Per l'esecuzione delle opere in oggetto è prescritto l'utilizzo di calcestruzzi con
resistenze caratteristiche a 28gg non inferiori  ai valori seguenti:
   - Cls Classe: C25/30
   - Classe di esposizione:  XC2 (soletta di fondazione)

XC1 (cordolo di copertura ed altre opere)
   - Copriferro: 35 mm
   - Classe di consistenza: S4
   - Diametro massimo inerte: 20mm

+ 0.70 (rS)

+ 0.00 (piano campagna)

- 0.60 (rS)

Platea di fondazione in c.a. spessore
25cm armata con:
Estradosso: r.e.s. Ø10/20"x20"
Intradosso: r.e.s. Ø10/20"x20"
pendenza 1%

Magrone di pulizia e regolarizzazione

SABBIA GHIAIOSA MODERATAMENTE ADDENSATA

STRATO DI GHIAIA COSTIPATA E RULLATA

+ 0.40 (rS)

+ 0.30 (rS)

1%

Finitura di pavimentazione
industriale.

Finitura viabilità.
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60 Struttura prefabbricata.
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Uscita griglia per
deflusso reflui
animali. (vedi IMP475)

Uscita griglia per
deflusso reflui
animali. (vedi IMP475)

Canalizzazione per impianto
elettrico e idrico.

Platea di fondazione in c.a. spessore 25cm
armata con:

Estradosso: r.e.s.  Ø10/20"x20"
Intradosso: r.e.s. Ø10/20"x20"

[pendenza soletta 1%]
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Spilli Ø8 L= 40
n.4/mq

Cavallotti (C) Ø14
n.1/mq

Legare i ferri di armatura con spilli
posti su tutta la superficie della fondazione

Distanziare i ferri di armatura con cavalletti
posti su tutta la superficie della fondazione

Magrone di
regolarizzazione sp.10cm
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PROGETTO FONDAZIONI BOX ANIMALI
TIPO C:
-Piante;
-Sezioni.

STR452

BOX tipologia C2,C6 (da realizzare con 4° lotto)
SCALA 1:100

Sez. A-A
SCALA 1:20

BOX tipologia C1,C3,C4,C5
SCALA 1:100
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